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A TUVRheinland®
Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallV Genau. Richtig.

1 Auftrag

Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbH in 87616 Marktoberdorf, Réntgenring 20 - 28
plant

die Anderung der Anlage zur Lagerung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltge-
raten durch

e eine Erhéhung der Kapazitat von bisher < 10 t/d bzw. @ 10 t/d (bis 31.08.2025) auf < 25 t/d
sowie eine Erhéhung der Lagermenge gefahrlicher Abfélle von bisher < 50 t auf < 100 t

Die max. jahrliche Kapazitat von 4.000 t/a bleibt unverandert.

Dies bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (Antrag nach BImSchG § 16
Abs. 2) gemaR BImSchG § 4 in Verbindung mit Ziff. 8.11.2.1 VV des Anhangs 1 der 4. BImSchV.

Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbH beauftragte mit Schreiben vom 25.02.2026
TUV Rheinland Consulting GmbH mit der Priifung der Antragsunterlagen bzgl. folgender Aspekte:

e Anlagensicherheit (Sicherheitstechnik)
e Vollzug der 12. BImSchV (StérfallV)

2 Grundlagen des Gutachtens

Die Erstellung des Gutachtens basiert auf folgenden Grundlagen (in der z.Z. der Erstellung des
Gutachtens giltigen Version):

Rechtsvorschriften/Technische Regeln

Gesetze

— Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — Blm-
SchG)

— Gesetz Uber die Durchfiihrung von MaRnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzge-
setz — ArbSchG)

— Gesetz Uber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die umweltvertragliche Entsorgung
von Elektro- und Elektronikgeraten (Elektro- und Elektronikgerategesetz — ElektroG)

— Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirt-
schaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrWWG)

Verordnungen
— Vierte Verordnung zur Durchfilhrung des BImSchG: Verordnung tber genehmigungsbeduirf-

tige Anlagen (4. BImSchV)

— Neunte Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG: Verordnung tiber das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV)

— Zwoélfte Verordnung zur Durchflihrung des BImSchG: Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

— Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)

— Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung — AVV)
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A TUVRheinland®

Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallV Genau. Richtig.

Technisches Regelwerk

KAS-43 Empfehlungen zur Ermittlung der Mengen geféhrlicher Stoffe bei aulRer Kontrolle ge-
ratenen Prozessen

KAS-61 Einstufung von Abféllen gemaR Anhang | der Stérfall-Verordnung

DGUYV Information 205-041 Brandschutz beim Umgang mit Lithium-lonen-Batterien

TRGS 800 BrandschutzmalRnahmen

VdS 2517 Sortierung, Aufbereitung und Lagerung von Siedlungsabfallen und brennbaren Se-
kundarrohstoffen — Hinweise fur den Brandschutz

Sonstige Grundlagen

Antrag gem. § 16 (2) BImSchG vom 31.08.2025 (Az.: 42-171.0/2 Nr. 831/901)

Schreiben des LRA Ostallgéu (Az.: 41-1711.0/2 Nrn. 831, 901 vom 23.01.2025)

Pulver Feuerléschmodul MPH-9, Funktionsbeschreibung und Bedienungsanleitung, Tungus
General Representation Steinberg Trade & Trust GmbH & Co. KG, Version 10/2025
Schreiben des LRA Ostallgdu vom 02.06.2017 (Az.: 42-1711.0/2 Nrn. 831, 901)
Regiebericht Wartung Brandmeldeanlage Thermalkamera Elektroschrott (Minck Elektro- und
Fernmeldetechnik GmbH, Vertragsnummer 00.156.000) von Januar bis Méarz 2026

Anlagenbegehung

10.03.2026
28.05.2026 (Besprechung der Entwurfsfassung)
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A TUVRheinland®
Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallV Genau. Richtig.

3 Anlagensicherheit/Sicherheitstechnik

In der Erstbehandlungsanlage nach ElektroG erfolgt die Behandlung der Geratekategorien GK 1
bis GK 6 nach ElektroG § 2:

e GK 1: Warmeubertrager

e GK 2: Bildschirme, Monitore und Gerate, die Bildschirme mit einer Oberflaiche von mehr
als 100 Quadratzentimeter enthalten

e GK 3: Lampen

e GK 4: Geréate, bei denen mindestens eine der dufleren Abmessungen mehr als 50 Zenti-
meter betragt (GroRRgerate) (inkl. PV-Module)

e GK5: Gerate, bei denen keine der dufieren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter betragt
(Kleingerate)

e GK 6: Kleine Gerate der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine
der duBeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter betragt

Alle Geratekategorien werden in der Sortierbox (nach vorne offen, an den drei restlichen Seiten
ca. 2 m hoch, nicht brennbare Baustoffe) in Halle 4 angeliefert. Die Sortierbox wird stédndig durch
einen IR-Sensor im Deckenbereich iberwacht. Uber der Anlieferbox befinden sich sechs Pulver
Feuerléschmodule MPH-9, wobei zwei Pulver Feuerléschmodule vom IR-Sensor ausgelést wer-
den, die restlichen Pulver Feuerldéschmodule werden thermisch durch Sensoren bei 6 > 75 °C
ausgelost (akustischer Alarm vor Auslésung). Zur weiteren Brandbekdmpfung stehen Kunststoff-
IBC mit Wasser bereit, die im Brandfall durch ein mit einem Greifer ausgestatten Fahrzeug Uber
dem Brandherd zerstért werden und das Wasser freigeben (soweit dies unter Beachtung des
Selbstschutzes der Beschaftigten mdéglich ist).

Die manuelle Entfrachtung erfolgt in einem abgetrennten Raum in Halle 4.
Die Lagerung von PV-Modulen (keine Bearbeitung) erfolgt in Halle 4.

Die Lagerung von Batterien/Akkus erfolgt in Fassern des GRS-Batterien Ricknahmesystems: auf
der ,Alm“ in einem Container aus nicht brennbaren Stoffen. Fur die Lagerung beschéadigter Li-
lonen-Akkus steht eine Lagerbox (Fa. Dolav mit Pyrobubbles) zur Verfigung. Im Umkreis von
5 m um den Container befinden sich keine brennbaren Stoffe/Gegenstande. Zur weiteren Brand-
bekdmpfung stehen Kunststoff-IBC mit Wasser bereit, die im Brandfall durch ein mit einem Greifer
ausgestatten Fahrzeug Uber dem Brandherd zerstért werden und das Wasser freigeben (soweit
dies unter Beachtung des Selbstschutzes der Beschaftigten méglich ist).

Die Warmelbertrager (Kihlgerate GK 1) werden in einem gedeckelten Container im Hof gelagert.
Die mégliche Betriebsstérung mit Auswirkungen auf die Nachbarschaft bzw. Allgemeinheit ist der

Brandfall mit Bildung gefahrlicher Stoffe (Gefahrstoffe i.S. der GefStoffV), die sich auf dem Luft-
pfad ausbreiten.
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Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallV

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

MaBnahmen  zur
o MaBnahmen
Brandfall gllhoegllche Ursa- | Jur  Verhinde- E:I?rr:::u':lges(mgg: Mégliche Auswirkungen
rung treibers)
:Ziglcllr?gosg:?éh(Ang: Bildung und Freisetzung von Chlor-
. . _ | wasserstoff (HCI), Fluorwasserstoff
(S:ar:;grz)o % Izalgéncﬁfke::ler Li Vorkontrolle lsjz\r:vs.orel-;a mperatur (HF), Cadmium- und Tellurverbin-
Wasseraufbringun dungen, Kohlenmonoxid (CO). De-
ibor 1pe  MOUNS | tails siehe Ziff. 4.2
Pulverléscher (Aus-
Brand in be- I6sung durch IR-| . .
I;/g;\aﬂrung nachbartem Be- bzw. Temperatur- Bl_ldung und Frelsetzgng von Cad-
-Module A Vorkontrolle mium- und Tellurverbindungen. De-
(Halle 4) reich der Halle 4 sensoren) tails siehe Ziff. 4.2
(Sortierbox) Wasseraufbringung T
Uber IBC
Lagerung Lagerung defekter
E:ES:en/ z.B. defekter Li- ggagﬁgﬁmkkgsr tla-lgoe[:ebg;(A(ll(:kau SD ol a:?/ Bildung und Freisetzung von Fluor-
(AIm*) in ei- Ionen-A_kku vor Verbringung | mit Pyrobubbies) wasserstoff (HF). Details siehe Ziff.
nem Contai- Brandstiftung zur ,Alm* Wasseraufbringung 4.2
ner Uber IBC
Lagerung Versehentliches
entfrachteter | Einbringen einer
Gerate (Box | Zundquelle ) Wasseraufbringung | Bildung und Freisetzung von Kohlen-
34 mit De- | Brandstiftung Uber IBC monoxid (CO). Details siehe Ziff. 4.2
ckel im
Freien)

Gegen Eingriffe von auen (Brandstiftung) ist die Halle 4 gesichert (auBerhalb der Betriebszeiten
verschlossen bzw. selbst wahrend der Betriebszeiten haben nur autorisierte Beschéaftigte Zugang
(Sicherstellung durch codierte Zugangschips)).

Das Betriebsgeldnde der Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbH ist auf der Ost- und
Sidseite mit einer Umzaunung bzw. Gebaude zu den angrenzenden Strallen abgegrenzt. Zu den
landwirtschaftlichen Flachen auf der Westseite des Gelandes besteht gréRtenteils nur eine Be-
pflanzung auf der Grundstlicksgrenze.
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Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallV

4 Anwendbarkeit der Storfallv
41
Stérfallv

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Im bestimmungsgeméBen Betrieb vorhandene Stoffe und Gemische nach Anhang |

In der nachfolgenden Tabelle sind die Abfélle, die unter StérfallvV Anhang | fallen, aufgefihrt.

AVV-Nr.

StorfallV Anhang | Kategorie

16 02 09*
Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten

1.3.1 (E1) (> 2,5 %)
1.3.2 (E2) (> 0,25 %)

16 02 10*
Gebrauchte Gerate, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit
Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09* fallen

1.3.1 (E1) (> 2,5 %)
1.3.2 (E2) (> 0,25 %)

16 02 13*
Gefahrliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Gerate mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09* bis 16 02 12* fallen

1.1.1 (H1), 1.1.2 (H2)
1.3.1 (E1), 1.3.2 (E2)
(Einzelfallbetrachtung)

16 02 15*
Aus gebrauchten Geréaten entfernte gefahrliche Bestandteile

1.1.1 (H1), 1.1.2 (H2)
1.3.1 (E1), 1.3.2 (E2)
(Einzelfallbetrachtung)

Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03
fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien
enthalten

16 06 01* 1.3.1 (E1),1.3.2 (E2)
Bleibatterien
20 01 33* 1.1.2 (H2), 1.3.1 (E1), 1.3.2 (E2)

(vor 01.10.2015 in Verkehr gebracht)

20 01 35*
Gebrauchte elektrische und elektronische Gerate, die gefahrliche Bauteile
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

1.1.1 (H1), 1.1.2 (H2)
1.3.1 (E1),1.3.2 (E2)
(Einzelfallbetrachtung)

Anmerkungen zur Tabelle:

1) Zu 16 02 13*, 16 02 15* und 20 01 35* unentfrachtet (Input): Bei den fir die StorfallV relevanten Abféllen handelt es sich
um Elektroaltgerate, welche noch nicht schadstoffentfrachtet wurden (Inputmaterial der Anlage). Die relevanten Bestand-
teile sind Batterien und Akkus sowie PCB-haltige Kondensatoren. Da die relevanten Bauteile selbst kein Storfallpotential
nach StorfallV Anhang 1 Nr. 1.1.1 (H1) besitzen, ist es folgerichtig, auch fur das Inputmaterial kein Storfallpotential nach

H1 zu unterstellen.

2) Zu 20 01 35* entfrachtet (Output): Die entfrachteten Gerate weisen keine relevanten Mengen an Stoffen nach Stérfallv
Anhang | mehr auf. Eine Analyse des Schadstoffanteils der entfrachteten Elektroaltgerate in der Verwertungsanlage durch
den Betreiber hat ergeben, dass auf die geplante Lagerung von 40 t entfrachteter Elektroaltgerate hochgerechnet der

Schadstoffanteil z.B. bei PCB unter 10 g liegt.

3) Zu 20 01 35" PV-Module und Bildschirme: PV-Module und Bildschirme werden im Ganzen gelagert und nicht bearbeitet.

Es handelt sich um Erzeugnisse, die nicht unter StérfallvV Anhang | fallen’

Insgesamt ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen max. Lagermengen an

Abfallen nach StérfallV Anhang |.

' KAS-61Nr. 4
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A TUVRheinland®

Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallV Genau. Richtig.
1.1.2 1.31 1.3.2 Max. Lager-
AVV
(H2) (E1) (E2) menge in t
16 06 01* Bleibatterien X X 8
20 01 33* Batterien und Akkus X X 15
20 01 35* Unentfrachtete Gerate X X X 15

Dementsprechend ergeben sich
e fUr die Kat. 1.1.2 (H2) eine max. Menge von 30 t
e furdie Kat. 1.3.1 (E1) eine max. Menge von 38 t (alle gewassergefahrdenden Stoffe bzw.
Gemische zu Kat. 1.3.1 (E1) gehérend betrachtet)

Die jeweiligen Mengenschwellen Spalte 4 liegen bei 50 t (Kat. 1.1.2 (H2)) bzw. 100 t (Kat. 1.3.1
(E1)).

4.2  Bei einer Storung des bestimmungsgeméfBen Betriebs entstehende Stoffe
4.2.1 Chlorwasserstoff (HCI): Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Um eine konservative Betrachtung zu gewahrleisten, wird angenommen, dass alles PCB voll-
standig als Heptachlorbiphenyl (PCB-180, C12H3Cl;, M = 395,31 g/mol) vorliegt. PCP-180 weist
u.a. den H-Satz H410 (Kat. 1.3.1 (E1)) auf. Im Brandfall entsteht Chlorwasserstoff (HCI, M =
36,46 g/mol), das u.a. den H-Satz H331 (Kat. 1.1.2 (H2))? aufweist.

Aus einem Mol PCB-180 entstehen 7 Mol HCI, d.h. aus 395,31 g PCB-180 entstehen 255,22 g
HCI, d.h. aus 1.000 g PCB-180 entstehen 645,62 g HCI. Die Mengenschwelle Spalte 4 fur die
Kat. 1.1.2 (H2) betragt 50.000 kg. Pro Jahr fallen gem. Betreiber max. 30 kg PCB-haltiger Kon-
densatoren an, d.h. es kénnen max. 19,4 kg HCI entstehen (konservative Betrachtungsweise, da
unterstellt wird, dass 30 kg zu einem bestimmten Zeitpunkt in Summe vorliegen, die Masse an
PCB in den Kondensatoren deutlich kleiner als 30 kg ist und nicht alle Kondensatoren PCB-180
enthalten).

4.2.2 Fluorwasserstoff (HF): Li-lonen-Akkus

Im Brandfall entsteht aus Li-lonen-Akkus Fluorwassertstoff (HF) aus dem Elektrolyten Lithiumhe-
xafluorophosphat (LiPFs), der z.Z. in nahezu allen Li-lonen-Akkus eingesetzt wird.®

Der Massenanteil an Elektrolyt (i.d.R. 1 molare Lésung (1 mol/l) LiPFs) von Li-lonen-Akkus betragt
max. 20 Gew.-%, d.h. 200 kg bezogen auf eine Gesamtmenge von 1.000 kg Li-lonen-Akkus. Mit
Muirrs = 151,9 g/mol liegen damit ca. 30,38 kg LiPFe vor (Annahme: 1 | Elektrolyt = 1 kg Elektrolyt),
aus denen im Brandfall 20 kg HF entstehen (LiPFs zerfallt unter Warmeeinwirkung in Anwesenheit
von Wasser in LiF, 2 HF und OPF; (Saurefluorid der Phosphorsaure); OPF; hydrolysiert mit \Was-
ser zu HsPO4 (Phosphorséaure) und 3 HF (Fluorwasserstoff)). Bei einer max. Lagermenge von 5 t
(Angabe Betreiber) entstehen max. 100 kg HF. Fluorwasserstoff (HF) weist u.a. den H-Satz H330
auf und fallt unter Kat. 1.1.1 (H1) mit einer Mengenschwelle Spalte 4 von 5.000 kg.

2 Entstehender gasférmiger Chlorwasserstoff fallt unter StérfallvV Anhang | Kat. 1.1.2 (H2), StérfallvV Anhang | Nr. 2.17 erfasst nur
Chlorwasserstoff druckverflissigt
3 DGUV Information 205-041 Brandschutz beim Umgang mit Lithium-lonen-Batterien
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A TUVRheinland®
Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallV Genau. Richtig.

4.2.3 Cadmium (Cd)- und Tellur (Te)-Verbindungen*

PV-Module auf Basis von Halbleiterelementen mit Dinnschichttechnologie (z.B. CdS- bzw. CdTe-
Module) enthalten max. 66,4 g Cd/mZ2. Im Brandfall entstehen bzw. werden freigesetzt®:

e 75,85 g/m? CdO (Cadmiumoxid)
e 141,77 g/m? CdTe (Cadmiumtellurid)
e 93,97 g/m? TeO, (Tellurdioxid)

Einstufung CdTe: H400, H410 (Kat. 1.3.1 (E1))
Einstufung CdO: H330, H400, H410 (Kat. 1.1.2 (H2), Kat. 1.3.1 (E1))
Einstufung TeO2: H411 (Kat. 1.3.2 (E2))

In der nachfolgenden Tabelle sind die entstehenden Mengen an CdO, CdTe und TeO, in Abhan-
gigkeit von der Brandflache angegeben. Gemafl Angabe Betreiber lagerten z.B. in 2025 max. 58
Module mit einer Flache von je 1,7 m? (Gesamtflaiche 98,6 m?).

g/m? 10 m? 100 m? Mengenschwelle Spalte 4
Cdo 75,85 7855 g 7.585g Kat. 1.1.2 (H2): 50.000 kg
CdTe 141,77 141779 14177 g Kat. 1.3.1 (E1): 100.000 kg
TeO, 93,97 939,7 g 9.397 g Kat. 1.3.2 (E2): 200.000 kg

4.2.4 Kohlenmonoxid (CO)

Weiterhin ist im Brandfall durch die Kunststoffanteile der entfrachteten Elektro- und Elektronikalt-
gerate insb. mit der Entstehung von Kohlenmonoxid (CO) H220, H331 (Kat. 1.1.2 (H2), Kat. 1.2.2
(P2)) zu rechnen. Bei Kunststoffbranden kénnen bis zu 580 g/kg Kohlenmonoxid® entstehen, d.h.
beim Abbrand von 100 kg Kunststoffanteil entstehen max. 58.000 g = 58 kg CO. Die max. Lager-
menge an entfrachteten Elektro- und Elektronikaltgeraten betragt 40 t. Der Kunststoffanteil liegt
bei 30 %, d.h. bei insgesamt 12 t. Die max. entstehende Menge an CO betragt 6.960 kg. Die
Mengenschwelle Spalte 4 fur CO betragt 10.000 kg (Kat. 1.2.2 (P2)).

4 Berechnung von Immissionen beim Brand einer Photovoltaik-Anlage aus Cadmiumtellurid-Modulen, Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt, 2011

5Cd (M = 112,41 g/mol), Te (M = 127,6 g/mol), CdTe (M = 240,01 g/mol), CdO (M = 128,41 g/mol), TeO (M = 159,60 g/mol)

5 Beurteilung von Kunststoffbranden, Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 1995
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Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit Storfallv

4.3 Dokumentation des Quotientenverfahrens
4.3.1 Quotientenverfahren bestimmungsgemaRer Betrieb

é TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Wie aus Ziff. 4.1 hervorgeht, liegen fir mehrere Stoffe und Gemische nach Anhang | StorfallvV Mengen unterhalb der jeweiligen Mengenschwelle
Spalte 4 nach Anhang | StérfallV vor. Dementsprechend ist zur Ermittlung der Anwendbarkeit der StorfallV das Quotientenverfahren anzuwenden.

Stoffbezeich- max. Kategorie / Kategorie-Gruppe H: Kategorie-Gruppe E: Kategorie-Gruppe P:
nung Menge [kg] Nr. " - "
H1 = H3 nach Storfallv Anhang | E1 + E2 nach StérfallV Anhang | P1 = P8 nach StérfallV Anhang |
Kat. MS Sp. 4 Quot. Kat. MS Sp. 4 Quot. Kat. MS Sp. 4 Quot.
Pb-Batterien 8.000 E1/1.3.1 - - - E1 100.000 0,080 - - -
Batterien/ Ak- 15.000 H2/1.1.2 H2 50.000 0,300 E1 100.000 0,150 - - -
kus E1/1.3.1
Unentfrachtete 15.000 H2/1.1.2 H2 50.000 0,300 E1 100.000 0,150 - - -
Geréte E1/1.3.1
Summe 0,600 0,380 0

Wie aus der Tabelle hervorgeht, wird firr keine Kategoriegruppe ein Wert = 1 bzgl. der Mengenschwelle Spalte 4 erreicht bzw. tiberschritten.
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Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit Storfallv

4.3.2 Quotientenverfahren Stérung des bestimmungsgeméRen Betriebs

é TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Wie aus Ziff. 4.1 und 4.2 hervorgeht, liegen fur mehrere Stoffe und Gemische nach Anhang | StérfallvV Mengen unterhalb der jeweiligen Mengen-
schwelle Spalte 4 nach Anhang | StérfallV vor. Dementsprechend ist zur Emmittlung der Anwendbarkeit der StorfallV das Quotientenverfahren

anzuwenden.
Stoffbezeich- max. Kategorie / Kategorie-Gruppe H: Kategorie-Gruppe E: Kategorie-Gruppe P:
nung Menge [kg] Nr. = N
H1 = H3 nach StorfallV Anhang | E1 + E2 nach St6rfallV Anhang | P1 - P8 nach StérfallV Anhang |
Kat. MS Sp. 4 Quot. Kat. MS Sp. 4 Quot. Kat. MS Sp. 4 Quot.
Pb-Batterien 8.000 E1/1.3.1 - - - E1 100.000 0,080 - - -
Batterien/ Ak- 10.000 H2/1.1.2 H2 50.000 0,200 E1 100.000 0,100 - - -
kus* E1/1.3.1
Unentfrachtete 15.000 H2/1.1.2 H2 50.000 0,300 E1 100.000 0,150 - - -
Geréte E1/1.31
Kohlenstoff- 6.960 H2/1.1.2 H2 50.000 0,139 - - - P2 10.000 0,696
monoxid (CO) P2/1.2.2
Cadmiumoxid 7.6 H2/1.1.2 H2 50.000 < 0,001 E1 100.000 < 0,001 - - -
(CdO) E1/1.3.1.
Chlorwasser- 19,4 H2/1.1.2 H2 50.000 < 0,001 - - - - -
stof (HCI)
Fluorwasser- 100 H1/1.1.1 H1 5.000 0,020 - - - - - -
stoff (HF)
Summe 0,659 0,330 0,696

* Wenn die Entstehung von HF betrachtet wird, muss die zugrunde liegende Menge an Li-lonen-Akkus abgezogen werden

Wie aus der Tabelle hervorgeht, wird fur keine Kategoriegruppe ein Wert =2 1 bzgl. der Mengenschwelle Spalte 4 erreicht bzw. tiberschritten.
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A TUVRheinland®
Gutachten Anlagensicherheit/ Anwendbarkeit StérfallvV Genau. Richtig.

5 Zusammenfassung

Das beantragte Vorhaben wurde im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen geman § 6
Nr. 1 BImSchG gepruft. Der Prifumfang umfasste folgende Punkte:

e Anlagensicherheit
¢ Anwendbarkeit der Stérfall-Verordnung

Nach dem Ergebnis der Prifung ist bei antragsgemager Errichtung und ordnungsgemaflem Be-
trieb der Anlage sichergestellt, dass durch das beantragte Vorhaben

e schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und er-
hebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen
werden kénnen und

e Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belastigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem
Stand der Technik entsprechende MalRnahmen.

Die Anlage féllt nicht unter den Anwendungsbereich der StérfallV (12. BImSchV). Diese Feststel-
lung gilt nur, wenn auf dem Betriebsgeldnde der Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz
GmbH, Réntgenring 20 - 28, 87616 Marktoberdorf keine weiteren Stoffe bzw. Gemische nach
Anhang | StérfallV vorliegen bzw. bei einer Stérung des bestimmungsgemaflen Betriebs entste-
hen kénnen.

Aus fachtechnischer Sicht bestehen daher gegen die Erteilung einer Genehmigung keine Beden-
ken.

Nurnberg, 16.06.2026

TUV Rheinland Consulting GmbH
Bearbeiter

Jﬁﬁi

T

Dr. S. Schiitzenmeier
Dipl.-Chem.

Gutachten_H.Schmid_AS_2026_06_16.docx Seite 12 von 12



