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LEGENDE:

DN 300 SB
-12,34m-
← 5,3 ‰

Bestehender Regenwasserkanal mit Angabe von Schachtbezeichnung,
Nennweite, Material, Schachtabstand, Sohlgefälle, Rohrsohlhöhe und Fließrichtung

R00
343,67

Bestehender Mischwasserkanal mit Angabe von Schachtbezeichnung,
Nennweite, Material, Schachtabstand, Sohlgefälle, Rohrsohlhöhe und Fließrichtung

DN300 SB
-12,34m-
←5,4‰

M00
343,67

DN250 STZ
-18,59m-
←6,1‰

Bestehender Schmutzwasserkanal mit Angabe von Schachtbezeichnung,
Nennweite, Material, Schachtabstand, Sohlgefälle, Rohrsohlhöhe und Fließrichtung

S00
343,67

Entfallender Kanal
DN300 SB
-12,34m-
←5,4‰

M01
343,67

Regenrückhaltebecken Sportplatz

OK Bauwerk 783.36 müNHN
Wsp. bei Vollstau 783.36 müNHN
mittlere Wassertiefe bei Vollstau 1.12 m
maximale Wassertiefe bei Vollstau 2.23 m
vorhandenes Volumen bei Vollstau 97.6 m³
erforderliches Volumen nach DWA-A 117 96.1 m³
mittlere Sohlhöhe 782.25 müNHN

Drossel- und Notenlastungsbauwerk

OK Bauwerk 783.36 müNHN
Notenlastung über Schachtdeckel
Sohlhöhe Drosselablauf 781.13 müNHN
Drosselabfluss 27 l/s
Drosseleinrichtung            Einbau eines schwimmergesteuerten Drosselschiebers
                                          Typ Abflussregler RW Fa. BGU o.vglb.

Stauraumkanal
DN600 SB

← 8,7‰
-13,78m- R00

Strang Süd

Strang Nord

https://goo.gl/maps/i51LJ2H7dwoYMk4z8
https://goo.gl/maps/i51LJ2H7dwoYMk4z8
https://goo.gl/maps/i51LJ2H7dwoYMk4z8

