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Kiesrigole Rollkies 16/32
mit Vollsickerrohr DN 150 PP

Mulde 15 cm, Material Kf-Wert nach LV 
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Achse 2 - Station 0+035
Querschnitt 1

Achse 1 - Station 0+050
Querschnitt 2 Achse 1 - Station 0+088

Querschnitt 3

Achse 1 - Station 0+164

Querschnitt 4

Achse 1 - Station 0+224
Querschnitt 5

<-- 2,5 %
2,5 %-->

<-- 2,5 %
2,5 %-->

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 % 2,5 %-->

<-- 2,5 % 2,5 %-->

2,5 %-->

2,5 %-->

2,5 %-->

2,5 %-->

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 % 2,5 %-->

<-- 2,5 % 2,5 %-->

2,5 %-->

2,5 %-->

2,5 %-->

2,5 %-->

<-- 2,0 %

<-- 2,0 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

2,0 %-->

2,0 %-->

2,5 %-->

2,5 %-->

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

2,5 %-->

2,5 %-->

3,5 %-->

3,5 %-->

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

Sickermulde Fahrbahn 

Baumstandort

Fahrbahn Geh- und Radweg

0,50
Schutzstreifen

Schutzstreifen

Wendeplatte

Fahrbahn Geh- und Radweg Busabstellplatz P + R Parkplatz

Gehweg mit mind. 1,50 mÜberhang
Parkplatz

Schutzstreifen

Fahrbahn Geh- und Radweg Busabstellplatz
Behindertenparkplatz markiert

4,00 2,34
Gehweg mit mind. 1,75 mAnfahrt

Haltestelle

0,50
Schutzstreifen

Fahrbahn 
Geh- und Radweg

Haltestelle Wartebereich

Fahrbahn Gehweg
Haltestelle Wartebereich

Straße nach RStO 12, Bk 3,2
Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus

Betondecke  26 cm
gebrochenes

Frostschutzmaterial mind. 44 cm

Straße nach RStO 12, Bk 10
Gesamtaufbau 75 cm bestehend aus

Asphaltdeckschicht  4 cm
Asphaltbinderschicht  8 cm

Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht mind. 49 cm

Straße nach RStO 12, Bk 10
Gesamtaufbau 75 cm bestehend aus

Asphaltdeckschicht  4 cm
Asphaltbinderschicht  8 cm

Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht mind. 49 cm

Straße nach RStO 12, Bk 10
Gesamtaufbau 75 cm bestehend aus

Asphaltdeckschicht  4 cm
Asphaltbinderschicht  8 cm

Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht mind. 49 cm

Straße nach RStO 12, Bk 10
Gesamtaufbau 75 cm bestehend aus

Asphaltdeckschicht  4 cm
Asphaltbinderschicht  8 cm

Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht mind. 49 cm

Straße nach RStO 12, Bk 3,2
Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus

Betondecke  26 cm
gebrochenes

Frostschutzmaterial mind. 44 cm

Straße nach RStO 12, Bk 3,2
Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus

Betondecke  26 cm
gebrochenes

Frostschutzmaterial mind. 44 cm

Straße nach RStO 12, Bk 3,2
Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus

Betondecke  26 cm
Schottertragschicht  30 cm

Frostschutzschicht mind. 14 cm

Straße nach RStO 12, Bk 3,2
Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus

Betondecke  26 cm
Schottertragschicht  30 cm

Frostschutzschicht mind. 14 cm

Gehweg Bestandsbereich
Asphaltdeckschicht 2,5 cm stark

Asphalttragschicht 8 cm stark
Frostschutzschicht angleichen

Straße nach RStO 12, Bk 3,2
Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus

Betondecke  26 cm
gebrochenes

Frostschutzmaterial mind. 44 cm

Straße nach RStO 12, Bk 3,2
Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus

Betondecke  26 cm
gebrochenes

Frostschutzmaterial mind. 44 cm

Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus
Betonpflasterstein 8 cm
Sand-Splittbettung 4 cm

Schottertragschicht 20 cm
Frostschutzschicht mind. 38 cm

Betonsteinpflaster

Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus
Betonpflasterstein 8 cm
Sand-Splittbettung 4 cm

Schottertragschicht 20 cm
Frostschutzschicht mind. 38 cm

Betonsteinpflaster

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Randeinfassung Bestand
bleibt erhalten

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Einzeiler auf Beton versetzt.

Granitgroßstein, gesägt u. gestockt
als Weilheimer Kante (h=3,0 cm) auf

Beton versetzt als Entwässerungsrinne.

Wenn erforderlich bis 40 cm
Bodenaustausch und Verfüllung

mit grobkörnigem Material

Wenn erforderlich bis 40 cm
Bodenaustausch und Verfüllung

mit grobkörnigem Material

Wenn erforderlich bis 40 cm
Bodenaustausch und Verfüllung

mit grobkörnigem Material

Wenn erforderlich bis 40 cm
Bodenaustausch und Verfüllung

mit grobkörnigem Material

Wenn erforderlich bis 40 cm
Bodenaustausch und Verfüllung

mit grobkörnigem Material

Wenn erforderlich bis 40 cm
Bodenaustausch und Verfüllung

mit frostunempfindlichem Material

Linienentwässerung mit integriertem
Sohlgefälle 0,5 % als Schwerlastrinne Klasse

D bis F verschraubt, mit Hochbordstein B6
Anschlaghöhe 10 cm und Granitgroßstein

gesägt und gestockt auf Beton versetzt.

Linienentwässerung mit integriertem
Sohlgefälle 0,5 % als Schwerlastrinne Klasse

D bis F verschraubt, mit  Granitgroßstein
gesägt und gestockt auf Beton versetzt.

Linienentwässerung mit integriertem
Sohlgefälle 0,5 % als Schwerlastrinne Klasse

D bis F verschraubt, mit  Granitgroßstein
gesägt und gestockt auf Beton versetzt.

Linienentwässerung mit integriertem
Sohlgefälle 0,5 % als Schwerlastrinne Klasse

D bis F verschraubt, mit  Granitgroßstein
gesägt und gestockt auf Beton versetzt.

Linienentwässerung mit integriertem
Sohlgefälle 0,5 % als Schwerlastrinne Klasse

D bis F verschraubt, mit  Granitgroßstein
gesägt und gestockt auf Beton versetzt.

Parkplatz
Gesamtaufbau 75 cm bestehend aus

Asphaltdeckschicht 4 cm stark
Asphalttragschicht 10 cm stark
Frostschutzschicht 61 cm stark

und mit Vlies GRK3 ummantelt

Gesamtaufbau 70 cm bestehend aus
Granitgroßstein 16 cm

Sand-Splittbettung 4 cm
gebrochenes

Frostschutzschicht mind. 50 cm

Granitgroßsteinpflaster aus vorhandenem Material

Bahnhofsgebäude Bestand

B + R Garage geplant

Gebäude Bestand

Nullabsenkung mit Granitgroßstein
auf Beton versetzt und

2 Reihen Rillenplatten auf
Drainbeton versetzt.

Nullabsenkung
auf Beton versetzt und

2 Reihen Rillenplatten auf
Drainbeton versetzt.

Leiteinrichtung aus Betonstein
mit Kontraststein beidseitig und

eine Reihe Rillenplatte mittig auf
Drainbeton versetzt.

Gelände 15 cm humusieren und begrünen

Baumsubstrat  
  Vegtra Mü A  

20 cm Substrat Ansaat
 Wandkies 0/16 

3,65

Gründung unbekannt
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Achse 1 -  Station 0+205

Systemschnitt Haltebereich

Betosteinpflaster, Verlegemuster nur symbolisch

Kontraststeine 30 x 30 cm

Rippenplatten 30 x 30 cm
längs zum Gehweg

Kasseler Sonderbord Höhe 16 cm

Aufstellffläche Bus aus Beton

Darstellung Leiteinrichtung Haltebereich

Bestehende Stromleitungen
können verlegt werdenBestehende Stromleitungen

können verlegt werden

Bestehende Stromleitungen
können verlegt werden

Bestehende Stromleitungen
können verlegt werdenTelekomkabel

Bestehende Stromleitungen
können verlegt werden

Telekomkabel

Waserleitung Bestand

Telekomkabel

Stromkabel
Spartentrasse

Spartentrasse

Spartentrasse Spartentrasse

RW -Kanal geplant,
Leitungszone mit
Vlies GRK 3 ummantelt,
Bodenaustausch 30 cm,

RW -Kanal geplant,
Leitungszone mit
Vlies GRK 3 ummantelt,
Bodenaustausch 30 cm,

RW -Kanal geplant,
Leitungszone mit
Vlies GRK 3 ummantelt,
Bodenaustausch 30 cm,

Legende

Frostschutzsmaterial

Schottertragschicht

Humusierung und Begrünung

Asphaltdeckschicht

Asphalttragschicht

Stahlbeton in Ortbetonbauweise

unbewehrter Beton

Auffüllung mit Grob- und
Gemischtkörnigem Boden

Drainbetontragschicht

Untergrund

Splitt-Sand-Bettung

Pflasterbelag

Gesamtaufbau 50 cm bestehend aus
Betonpflasterstein 8 cm
Sand-Splittbettung 4 cm

Schottertragschicht 20 cm
Frostschutzschicht mind. 18 cm

Betonsteinpflaster

Gehweg Bestandsbereich
Gesamtaufbau 45 cm bestehend aus

Asphaltdeckschicht 3 cm stark
Asphalttragschicht 11 cm stark
Frostschutzschicht angleichen

Gehweg
Gesamtaufbau 40 cm bestehend aus

Asphaltdeckschicht 2,5 cm stark
Asphalttragschicht 8 cm stark

Frostschutzschicht 29,5 cm stark

Gesamtaufbau 50 cm bestehend aus
Betonpflasterstein 8 cm
Sand-Splittbettung 4 cm

Schottertragschicht 20 cm
Frostschutzschicht mind. 18 cm

Betonsteinpflaster Gesamtaufbau 50 cm bestehend aus
Betonpflasterstein 8 cm
Sand-Splittbettung 4 cm

Schottertragschicht 20 cm
Frostschutzschicht mind. 18 cm

Betonsteinpflaster

Betonfläche

Asphaltbinderschicht

Noppenplatte

Noppenplatte

Bankett mit gebrochenem Wegekies
0/22

Granithochbord B6 Anschlaghöhe 8 cm
mit Einzeiler auf Beton versetzt.

Granithochbord B6 Anschlaghöhe 10 cm
mit Einzeiler auf Beton versetzt.

Granithochbord B6 Anschlaghöhe 10 cm
mit Einzeiler auf Beton versetzt.

Granithochbord B6 Anschlaghöhe 10 cm
mit Einzeiler auf Beton versetzt.

Hochbord im Haltebereich abrunden

Gebäude Bestand

Gründung unbekannt

1,00 - 1,88 1,25

0,630,63

Rippenplatten 30 x 30 cm
quer zum Gehweg
3 Reihen x 3 Stück

Rippenplatten 30 x 30 cm
längs zum Gehweg
2 Reihen x 5 Stück

Kasseler Querungsbord
mit Übergangselementen

Granithochbordstein

Graniteinzeiler

Gehwegseite

(siehe Lageplan)

Fußgängerüberweg
getrennte Ausführung

vermessen

bearbeitet

Maßstab
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