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Betondeckung: 5.5 cm erdberthrt 4,5 cm luftseits
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Draufsicht M. 1:100 Endgultige Abomessungen nach statischen, Rechwinklige und spitze Kanten des Stahlbetons sind mit Dreikantleister
Umlegung Stromkabel e, grrfrlgredgeljrlr;ghWasserleitung OSMK820 konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen mit einer Schenkellénge von 1,5/1,5 cm zu brechen.
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§:861.23 Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0

Sparten Bestand

Schalungsarten
Fernmeldeleitung Telekom @

Nut- und Federbrettschalung, Brettbreite ca. 10 cm, gehobelt,
T Freileitung Telekom Schalungsverlauf vertikal der Stiitzwénde

Fernmeldeleitung Vodafone @ glatte Schalung des Rechteckfertigteilrahmens

Umlegung Fernmeldekabel erforderlich
/

Umlegung Gastrasse erforderlich

—_———— Freileitung Vodafone

— = \ (3)| Nut- und Federbrettschalung, Brettbreite ca. 5 cm, gehobelt,
TT— —-Umlegung Fernmeldekabel erforderlich Stromkabel i
~— 45135F N gung Schalungsverlauf parallel zur Gradiente der Kappen
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\\\\ Regenwasserkanal Gutachten Nr. G39522-3_GBO!1
~—_$:85393 RS
B T [ § 153/6 Schmutzwasserkanal BOdenkennwerte BOhrungen SPOTKA GEOTECHNIK
e ] g 7 8 6 i Wichte des | Wichte unter |Reibungswinkel| Kohé&sion Steifemodul [Bemessungsw.| Pfahimantelr. [Pfahispitzendr.
\I\_\ Mischwasserkanal Bauteil | Bodenart Baustoffs Auftrieb (char. Wert) | (char. Wert) | (char. Wert) [Sohlwiderstand| (char. Wert) [ (char. Wert)
. ~_S:851,54 Q)
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und Einbau eines Rohrkrimmers
% B1 Kiinstliche 17-21 | 9-11 |300-350| 0 20-40
OSMK810 \ Auffillungen
~
u . B2a Grobkies 18-20 10-12 | 23,5-35,0 0 60 - 80
“51 14—,
Bt DE R -~ B2b Ton/Schiuff 19-21 | 9-11 |225-215] 0 5-15
(Zwischenlagen)
B4 Ton/Schluff 18-20 8-10 | 225-250 0-5 3-5
(Seeton)
Hinterfillung Kiessand 19 11 32,5 - 40
\ *) je nach ortlicher Konsistenz
Auslauf neu
—_ Baustoffangaben Bestand
Wandausbildung als 385379 . :
Flusspfeiler Riickbau Auslauf Bauteile Beton Baustahl Betonstahl Spannstahl
\\
S~
/ ' ~_ Kappen, Gesimse C25/30+LP -—-- B500B -—--
—~ Uberbau C35/45 B500B
\\\ Widerlager und Fligel C30/37 -—-- B500B
- Fundamente, Bohrpfahle C30/37 - B500B -
N S: 852,56 ~— , ,
Sauberkeitsschicht C8/10 - - -
Vorspannung dngstquer *)
Setzung

Langsschnitt A-A in Bruckenachse M. 1:100 Schnitt B-B M. 1:100 wahrscheinliche Setzung G, (DIN EN 1990)

dsetiw = 1,0 cm je Stiitzung in ungiinstigster Kombination ("zick-zack-formig") im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit (GZG)

Abdichtung, Schutzschicht und Deckschicht Neub Bestand
eubau esian madgliche Setzung G.,, (DIN EN 1990)
H 2 set
" Drainmatte nach Was7 g deetiw = 1,0 cm je Stiitzung in ungiinstigster Kombination ("zick-zack-formig") im Grenzzustand der
m ii. NHN < & > c b e .
L L S Tragfahigkeit (GZT)
30 30 ’ |
857,00 B27 sS10 i 1.95 i oss 20 B28 S11 S11.1 1.001L 1L30 1.95
DPH-15 25 416 " L76° DPH-15 DPH-15 - i Gelander analog Bestand
856,00 rees35° | ! o +855.75 .
g5k 955 : ' - lingseftle o . \ _+——0rtbetonwand mit LP-Beton Bau Stoffang aben
+855.25° \+855.16° +855.30  8553% 10 10
N1o o AN Gab A i < =) 855, 135 AF +854.06¢ +854,96 +854,96 :
855,00 — S - 2| (35/45 o L 854.96
— y+854,72 +85472° ez 00T 10 20 30 40 S0 60 = "”””” i 8’514*922 T I Bouwerkshinterfiillung - e = e I S e = N B B D e ——Drainmatte nach Was7 Bauteile Beton Expositionsklassen **) | Entwickiung d Bau- Beton- | Spann-
510 =] ) v 8 g +854 86° HE 854,902 UK Oberbou . 1 (30/37 = verdichtungsfdhiger bindiger Boden 0,10 / oO 0,10 Auffiillung (Sand, kiesig), = o \ . f p ONSK ntwicklung der p
854.00 20— Ao \2,10 Auffiillung (Grasnarbe), braun & - ——————H Slrm " e & : Al Wurzeln. braun 100 & Neg ———1—0Ortbetonwand mit Querkraftdollen Feuchtigkeitsklasse | gegonfesigkeit ™| Sta! stahl | stahl
’ ; ° 1,00 % o i ' o} ’ — = <
. . : <, B gl 85350 853,50 - Drainschicht n. RZ [Was 7] — ™ i i
853.00 ® /50 Aur:’."ungh(K'esh’ SCh:' ac:l i % N il Gofallekeil  HE ™ AFl— OUF i —"Fl—' - T geotextiler Drainmaffe 1,60 9 1,50 Auffiillung (Kies, schwach — / /_ Fertlgtellfundament Stahlbetonwandképfe/Kappen C25/30 | XC4 - XD3 - XF4, WA r<0,3/0,5 | --- B500B | --—-
, , , i i HH ! <| + bitumingser Dichtungsaufstrich B . ) — A -
823,00 AP % Sandfg) S\:’ r sc| W:C schluffig 2,00 o I %— Hh E3?/37 mgi vn 2 (30/37\‘ w|  g| * Difuminoser Dichtungsautsiric 8 steinig, schluffig), Wurzeln, grau, 2.00 = vGaf{gggreu s kei hich Stahlbetonwénde C30/37 | XC4 - XD2 - XF2, WA r<0,3/0,5 | - B500B | ---
A sandig), Wurzeln, Kies = - i +852. HH + SO —— T ’ -k | .0l 0 —————— 10— — - — — — — — — — e ST B EA SR T o = —— - %
o 9 o n NN . HH———= == *\:T:/” Rl —— Yo A dunkelbraun : ca. Flusssohle 852,70 m{a. NHN = S auberkeitsschicht Rahmenfertigteile C40/50 | XC4 - XD2 - XF2, WA r<0,3/0,5 | - B500B
852,00 Kalkstein, kantig, leicht gerundet it HH |+852.50] 852,40 85240 Sauberkeitssghicht €10/15, |d=10tm o™ 3,00 — = “"w
— 3.10 ° 3,00 o & AN g i ‘ 200 Auffiillung (Grobkies, schwach . — < s o Fundamente Fertigteile C30/37 | XC2-XD2 - XF2, WA r<0,3/0,5 | - B500B | -
©a| 2,50 Auffiillung (Kies, steinig, sehr _ | SRR o 5 } 51 e 5 husleich Unebesheien / 3,60 el . iandig, schwach schiuffig). grau = Sickerleit +851.96 Wasserbaustein in Beton versetzt Sauberkeitsschicht C 8/10 | X0, WF
851,00 ‘e schwach sandig, sehr schwach 4.00 8 ] M 7 £ o | ! Hinterfiillung (12/15, X0 430 g I dunk I;a ’ ’ 4,00 — IcKerlernung Vorspannung - )
* : . . : 4 il s 1 ! 5 , unkelbraun = o tangsFquer
460 o @ schluffig), mit Sand-Linsen, (o) ‘;ﬁ/ LU 351 i 351 D L i S \O — — | 3.25 //:{Io-///,// Kappen, Gesimse Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
850,00 : = vereinzelt Wurzeln, (Kies = 5.00 i 850,00 o , 70  Ton, schwach kiesig, schwach 5,00 — — max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1
O o Kalkstein, kantig, leicht gerundet) E \“} . sandig, weich- bis steif, braun, — —
849,00 6.00 69 12 - (.). 6.00 — | = s dunkelgrau 6,00 == —
15 21 i 1,50 Grobkies, steinig bis schwach — orfbefomfihle 088c 4,30 Grobkies, Mittelkies, sehr — = Bauwerksdaten
848,00 813 15 o e = L70m, 0037 7,00 = =
— 7,00 o steinig, sandig bis schwach 7,00 E Iﬁsg'e;ndmt b85Stk schwach steinig, schwach — = =
2128 745 |® p™ sandig, schluffig bis schwach : sandig, schwach schluffig = = Bauart: Stahlbeton - Spannbeton - Stahl - Verbund
847,00 o schluffig, (Kies = Kalkstein, 8,00 8,00 = — Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 + DIN EN 1991-2_NA
o® kantig, leicht gerundet) R I < ] | TF | 8,60 = — Verkehrskategorie DIN EN 1991-2 1 oder 2 oder 3 oder 4
846,00 ) ) ) 9,00 = — N ,
. 85 Grobkies, Mittelkies, schwach : 2n : M50 1,40 Schiuff, tonig, schwach sandig, = = Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA groRe oder mittlere Entfernung oder = Lokalverkehr
o . = 68 77 o ¥ 00| 0 w8 B 5+ steif, grau — — Klasse Anpralllast Fahrzeugriickhaltesystem A oder B oder C [oderD]
845,00 © steinig, schwach sandig, - — 10,00 ’ 10,00 = — DIN EN 1991-2 - g
—— 10,00 29 _ schluffig, (Kies = Kalkstein, _____ 10,00 = - | | - I 2 : 8110em E Kein Fahrzeugriickhaltesystem auf dem Bauwerk geplant
! kantig, leicht gerundet), grau, 18/10cm ' — Militarlastenklasse STANAG entfallt
844,00 116 ! braun o = Einzelstutzweiten ( /) (m) | 2,25
1 | . . S ~ = Gesamtlange zw. Endauflagern ( /) (m) | 2,25
843,00 | Mltfe!kles, steinig bis S_chwach © — Lichte Weite zw. den Widerlagern( L ) (m) | 1,95
! steinig, schwach sandig, = Kleinste lichte Hohe (m) | hkrit= 2,30
842.00 1 schwach schluffig, (Kies = f — -
—— 13.00 . . . M — Kreuzungswinkel (gon) | 108,146
2 Kalkstein, kantig, leicht gerundet) i \ = - - - -
grau, braun ’. 7,00 Schiuff, tonig, steif, grau — Breite zwischen den Gelandern (m) | variabel
841,00 W — Briickenflache (m?) | 32,6
1,10 Schluff, feinsandig, tonig, steif, ‘ g
840,00 3811 braun, grau / =
15000 1 —
1119 1,90 Schluff, tonig, sandig, weich- bis j —
839,00 =
16,00 steif, grau, dunkelgrau \ =
I =
838,00 i 3,00 Schluff, tonig, steif, grau, 17.00 =
! dunkelgrau \ —
\ ' 1,00 Schluff, tonig, steif- bis halbfest, g
837,00 18.00 2,00 Schluff, tonig, weich- bis steif, 18.00 grau =
] grau, dunkelgrau '. =
836,00 \ =
19,00 \1 ,00 Schluff, schwach tonig, steif _ _ = Datum Name
835,00 X 4 i 3,00 Schluff, tonig, steif, grau = . N bearbeitet 19.08.2026] vo
Titan Ischebeck 52/66 (Pfahl (1)) 47i10em Ingenieurburo Vogler gozeictnet | 19.082026] ar
834,00 max. Traglast Rk bei c= 30mm = 533 kN. L=16,40m 21.00 , geprit 19.08.2026] Yo
234,00 : Fuggerstraiie 2 tel: 08374 - 2322-702
87463 Dietmannsried  [ax: 08374 - 2322-703 Pojekt Nr. 2202-1
833,00 @: info@ib-vogler.de
832.00 7,00 Schluff, tonig, steif- bis halbfest,
832,00 , dunkel
grau unkelgrau . Datum Name
831,00 s . . . FreIStaat Bayern, vertreten durch das bearbeitet
6,00 chluff, tonig, steif- bis halbfest, . .
’ gezeichnet
grau Wasserwirtschaftsamt Kempten g
830,00
Rottachstralte 15 N
829,00 Ad eg.-Nr.
1 629,00 26.00 87439 Kempten A
828,00 27,00
2,00 Schluff, tonig, steif, grau,
827,00 dunkelgrau
28,00
826.00 3,00 Schluff, tonig, steif, grau
— 2,00 Schliuff, tonig, steif- bis halbfest, . Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Querschnitt C-C_M. 1:100
: 824,96  k.GW 17.04.2025 I
524.00 824,72 k.GW 14.04.2025 E N WU R F
StralBenbauverwaltung Anlage Nr.: 3.4.1
Wasserwirtschaftsamt Kempten : :
Ortbetonwand Ortbetonwand grerl]ufSKXIt,B Quedrsghnltt,
. chnitt un
5.00 /\ 4.38° 15.08 | 6.37 /\ | 3.02 Strake: GVS Station: ’
| 8.44° | ‘ ‘ PROJIS-Nr.: MaRstab: 1 :100
Gelander analog Bestand |__——Gelander analog Bestand
o . o i M Hochwasserschutz Steinach, Pfronten
| 8 | ‘ +85560 &0
= +855.30 g 1o Wi Entwurf
- H H N\ \\\\ N . 1 — =\ —— —— - - - - s
Gefallekeil, variabel e s N 7 T\ - Briicke Scheiberweg mit Bypass und Tiefgriindung
i + 5 B
o = | 854.86
PN @ N i ST — — B Aufgestellt:
= (3p] -l A~ T T T T == Kempten, den .......c.ccocovevveevveneenee.
Q@jﬁ 3.92° 2.67° 2.67° 3.00 : 3.00 4.12 3.02"
6 = . . =L
° T3 2 +852.36° +852.36°
= H H T A | 7P R PR FEFET R | P e - F e T T P T T T e
N N/ N £ QMN/\ N /\\\\ /_ +8520/E;\>/\\\\ NNYAVAVAVA DNANINININONININA 1851 965NN
. . n 5 I . [Nl " (] ' I [Nl 2 5 . .
Fertigteilfundament S P B 18 i i | Fertigteilfundament
I I I I I I
! | II | II | II
Riickbau Schachtbauwerk/
. . ! 1.75° 160 3.32° 60 2.07° [60] 2.07° [60] 240 |60 2.72
und Einbau eines Rohrkrimmers !
17.36'

H/B = 841 /1189 (1.00m?) Allplan 2020



