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j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Teilsicherheiten:
 - g(j') = 1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30

A
n

la
g

e
 1

.1
B

G
I D

r. S
p

o
tka

 u
n

d
 P

a
r tn

e
r G

m
b

H

Bau-km 0+800, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

G39522-1 AN02
Anlage 1.1



Bau-km 0+800, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

Grundwasser in Höhe Flusssohle

G39522-1 AN02

Anlage 1.2
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Böschungsneigung 2:1

Grundwasser in Höhe Flusssohle

G39522-1 AN02

Anlage 1.2
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Bau-km 0+800, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

Grundwasser in Höhe Flusssohle

G39522-1 AN02

Anlage 1.2

pv = 5.00

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b
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kSBt0.67
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j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b
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Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax = 0.70
xm = -5.02 m   ym = 853.04 m
R = 3.89 m
Teilsicherheiten:
 - g(j') = 1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Bau-km 0+800, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

Hochwasser 851,9 m NHN

G39522-1 AN02

Anlage 1.3
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Böschungsneigung 2:1

Hochwasser 851,9 m NHN

G39522-1 AN02

Anlage 1.3
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Bau-km 0+800, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

Hochwasser 851,9 m NHN

G39522-1 AN02

Anlage 1.3

pv = 5.00

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

0.20 0.21 kS

kSBt0.31

0.22 0.22 kS

kS0.190.31
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kS0.220.28
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j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b
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Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax = 0.33
xm = -5.02 m   ym = 853.04 m
R = 3.89 m
Teilsicherheiten:
 - g(j') = 1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
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pv = 33.00pv = 33.00

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Teilsicherheiten:
 - g(j') = 1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Bau-km 0+875, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

Grundwasser in Höhe Flusssohle

G39522-1 AN02

Anlage 2.1
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pv = 33.00

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b
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[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

-20 -15 -10 -5 0 5 10
844

846

848

850

852

854

856

858

860

862

864

866

868

Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax = 0.84
xm = -4.57 m   ym = 855.01 m
R = 4.90 m
Teilsicherheiten:
 - g(j') = 1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Bau-km 0+875, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

Grundwasser in Höhe Flusssohle

G39522-1 AN02

Anlage 2.2
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pv = 33.00

j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b
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[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b

Boden j,k c,k g,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]
Bezeichnung

32.50 0.00 19.00 B1
32.50 0.00 19.00 B2a
27.50 1.00 20.00 B2b
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Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Ungünstigster Gleitkreis:
mmax = 0.53
xm = -5.67 m   ym = 855.01 m
R = 4.88 m
Teilsicherheiten:
 - g(j') = 1.25
 - g(c') = 1.25
 - g(cu) = 1.25
 - g(Wichten) = 1.00
 - g(Ständige Einw.) = 1.00
 - g(Veränderliche Einw.) = 1.30
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Bau-km 0+875, linksufrig

Böschungsneigung 2:1

Hochwasser 852,8 m NHN

G39522-1 AN02

Anlage 2.3
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