
Elastomeres
Kompressions-
dichtprofil

Erdseite Rahmenwand

Elastomeres
Kompressions-
dichtprofil

Pfeifer VS-ISI-20

Drainschicht nach
Riz WAS7

Pfeifer VS-ISI-50

Pfeifer VS-ISI-50Pfeifer VS-ISI-20

Draufsicht Überbau Fertigteilfuge  M. 1:20
Erdseite Rahmenwand

Draufsicht Bodenplatte Fertigteilfuge  M. 1:20

Pfeifer VS-ISI-20

Drainschicht nach
Riz WAS7

Pfeifer VS-ISI-50

Vollfertigteil

Bodenplatte
d=30cm

Bodenplatte
d=30cm

Vollfertigteil

Pfeifer VS-ISI-50Pfeifer VS-ISI-20

Stahlbetonlängsriegel 60x60cm

Stahlbetonlängsriegel 60x60cm

Stahlbeton-
querriegel 
60x60cm

Titanischebeck 40/22, L=16,40m
10° geneigt einbauen

Draufsicht Riegel und Pfähle unter FT- Teilen  M. 1:20

Detail Stoß FT- Rahmen Überbau  M. 1:20

Elastomeres
Kompressions-
dichtprofil

Abdichtung 2-lagig
Schutzschicht
Deckschicht

Unterseite Überbau

Oberseite Überbau

Detail Stoß FT- Rahmen Bodenplatte  M. 1:20
Oberseite Bodenplatte

Unterseite Bodenplatte bzw. Quer- und Längsriegel

Sauberkeitsschicht

Vollfertigteil

Querriegel
Betonage gegen 
Erdreich

Längsriegel
Betonage gegen 
Erdreich

2x HBT85-12/15, Typ3,
h=480, lü=450

2x HBT85-12/15, Typ3,
h=480, lü=450

Vollfertigteil

Detail Stoß FT- Rahmenwand  M. 1:20

Elastomeres
Kompressions-
dichtprofil

Erdseite Rahmenwand

Luftseite Rahmenwand

Pfeifer VS-ISI-50Pfeifer VS-ISI-20

Drainschicht nach
Riz WAS7

Titanischebeck 40/22, L=16,40m
10° geneigt einbauen

Erdseite Stützwand

Fugenband
FAE 50

Edelstahldollen, einseitig
bituminiert

Ortbetonwand

Drainschicht nach
Riz WAS7

Ortbetonwand

Detail Wandstoß Stützwand im Erdbereich M. 1:20

Edelstahldollen, einseitig
bituminiert

Luftseite Stützwand

Fugenband
FAE 50

Luftseite Stützwand Luftseite Stützwand

FT- Bodenplatte FT- Bodenplatte

Gefällekeil, Neigung variabel

Oberseite

Überbauplatte
d=30cm

Überbauplatte
d=30cm

Detail Fundamentstoß Stützwand M. 1:20
(Pressfuge)

Detail Wandstoß Stützwand oberhalb Gelände M. 1:20

Unterseite
Sauberkeitsschicht

Ortbetonwand LP-Beton Ortbetonwand LP-Beton

Seite Bestandsbrücke Seite Bestandsbrücke

Erdseite Rahmenwand
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Bestandsbrücke

Bestandspfähle

Abdichtung, Schutzschicht und Deckschicht

Drainmatte nach Was7

Überbauabschluss Abs 4
Füllbeton

Bestandsbrücke

Bestandspfähle

Füllbeton

Mokropfähle mit Übergangsrohr

Ortbetonfuge

Abdichtung, Schutzschicht und Deckschicht

Überbauabschluss Abs 4

Drainmatte nach Was7

Mokropfähle mit Übergangsrohr

Regelschnitt Fertigteilrahmen  M. 1:50

Regelschnitt Fertigteilrahmen Fugenbereich  M. 1:50

Fertigteilfundament

Wasserbaustein in Beton versetzt

Sauberkeitsschicht

Regelquerschnitt Winkelstützwand  M. 1:50

Gefällekeil, Neigung variabel

AF

AF

Ortbetonwand mit LP

Drainmatte nach Was7

Sickerleitung

Geländer analog Bestand

Ortbetonwand mit Querkraftdollen

60
30

2.
50

30

Baugrube Gefällekeil variabel

60 1.65 60

Baugrube Gefällekeil variabel

60 1.65 60

60
30

2.
50

8 22

15
10 10

10
1.95 10

10

10
15

3.25

Baugrube

15 30 1.95 3015

1.00 30 1.95

40
va

ria
be

l
7

va
ria

be
l

Querkraft-
dollen

Art der ÄnderungNr. ZeichenDatum

PROJIS-Nr.: Maßstab:

Straßenbauverwaltung

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Reg.-Nr. 

Aufgestellt:

Straße: GVS Station:

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Freistaat Bayern, vertreten durch das

Wasserwirtschaftsamt Kempten

Ingenieurbüro Vogler ar
vo

vo

Pojekt Nr. 2202-1

Kempten, den .................................

1 :50, 1 :20

Regelquerschnitt
Rahmen, 
Details Fugen 

3.4.2Anlage Nr.:

19.08.2026
19.08.2026
19.08.2026

Rottachstraße 15
87439 Kempten

Wasserwirtschaftsamt Kempten

tel:  08374 - 2322-702
fax: 08374 - 2322-703
@:  info@ib-vogler.de

Fuggerstraße 2
87463 Dietmannsried

ENTWURF

Hochwasserschutz Steinach, Pfronten
Entwurf

- Brücke Scheiberweg mit Bypass und Tiefgründung

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)


