
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pfronten-Steinach,  

HWS Steinacher Achen 
Umbau der Brücke Scheiberweg mit Bypass  
(und verlegtem Kanal) 
 
Maßstab 1: 10.000 Übersichtslageplan 
G39522-3/GA Anlage 1 
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B28

Auffüllung (Sand, kiesig), Wurzeln, braun

Auffüllung (Kies, schwach steinig, schluffig), 

Wurzeln, grau, dunkelbraun

Auffüllung (Grobkies, schwach sandig, 

schwach schluffig), grau, dunkelbraun

Ton, schwach kiesig, schwach sandig, weich- 

bis steif, braun, dunkelgrau

Grobkies, Mittelkies, sehr schwach steinig, 

schwach sandig, schwach schluffig

Schluff, tonig, schwach sandig, steif, grau

Schluff, tonig, steif, grau

Schluff, tonig, steif- bis halbfest, grau

Schluff, tonig, steif, grau

Schluff, tonig, steif- bis halbfest, grau

Schluff, tonig, steif, grau
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6,00

3,00
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Auffüllung (Grasnarbe), braun

Auffüllung (Kies, schwach sandig, sehr 

schwach schluffig, sandig), Wurzeln, Kies = 

Kalkstein, kantig, leicht gerundet

Auffüllung (Kies, steinig, sehr schwach 

sandig, sehr schwach schluffig), mit Sand-

Linsen, vereinzelt Wurzeln, (Kies = Kalkstein, 

kantig, leicht gerundet)

Grobkies, steinig bis schwach steinig, sandig 

bis schwach sandig, schluffig bis schwach 

schluffig, (Kies = Kalkstein, kantig, leicht 

gerundet)

Grobkies, Mittelkies, schwach steinig, 

schwach sandig, schluffig, (Kies = Kalkstein, 

kantig, leicht gerundet), grau, braun

Mittelkies, steinig bis schwach steinig, 

schwach sandig, schwach schluffig, (Kies = 

Kalkstein, kantig, leicht gerundet), grau, 

braun

Schluff, feinsandig, tonig, steif, braun, grau

Schluff, tonig, sandig, weich- bis steif, grau, 

dunkelgrau

Schluff, tonig, steif, grau, dunkelgrau

Schluff, tonig, weich- bis steif, grau, 

dunkelgrau

Schluff, schwach tonig, steif

Schluff, tonig, steif- bis halbfest, grau, 

dunkelgrau

Schluff, tonig, steif, grau, dunkelgrau

Schluff, tonig, steif- bis halbfest, grau, 

dunkelgrau

0,10

0,50

2,50

1,50

2,85

2,55

1,10

1,90

3,00

2,00

1,00

7,00

2,00

2,00

B1
(2008)

Auffüllung (Asphalt)

Kies, steinig, sandig, schluffig, Talfüllung, 

BKL3, BKL5, locker gelagert - dicht gelagert, 

grau

Torf, schluffig, weich, Moor, BKL2, braun

Kies, stark schluffig, steinig, sandig, tonig, 

Talfüllung, BKL4, BKL5, locker gelagert - 

mitteldicht gelagert, grau

Kies, steinig, sandig, schluffig, Talfüllung, 

BKL3, BKL5, dicht gelagert, grau
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Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen
Umbau der Brücke Scheiberweg mit Bypass (und verlegtem Kanal)

B O D E N A U F S C H L Ü S S E, linksseitig

S11, S11.1, B28, S10, B27, RS1 (2008), B1 (2008)

Anlage 3 Maßstab 1 : 100

Bearbeiter A. Gömmel

Gezeichnet M. Härtlein

Geändert
JK
Hä.

Gesehen

Projekt-Nr. G39522-3/GA

Datum

20.06.2025
19.09.2025
24.09.2025

380x1120

T:   +49 9188 9400-0
F:   +49 9188 9400-49
M:   info@spotka.de
W:  www.spotka.de

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1

Grundwasser angebohrt
k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t
Torf H

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ wch weich stf steif
hfst halbfest

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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FOTODOKUMENTATION 

 

BOHRKERNE 



       

                                     AZA2502009      OT Steinach, 87459 Pfronten 
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B27:  0,0 bis 4,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B27:  4,0 bis 8,0 m u. GOK 
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B27:  8,0 bis 12,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B27:  12,0 bis 16,0 m u. GOK 
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B27:  16,0 bis 20,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B27:  20,0 bis 24,0 m u. GOK 

 

 



       

                                     AZA2502009      OT Steinach, 87459 Pfronten 

  Seite 22/26 

 

B27:  24,0 bis 28,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B27:  28,0 bis 30,0 m u. GOK 
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B28:  0,0 bis 4,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B28:  4,0 bis 8,0 m u. GOK 
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B28:  8,0 bis 12,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B28:  12,0 bis 16,0 m u. GOK 
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B28:  16,0 bis 20,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B28:  20,0 bis 24,0 m u. GOK 
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B28:  24,0 bis 28,0 m u. GOK 

 

 

 

 

B28:  28,0 bis 30,0 m u. GOK 
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KORNGRÖSSENVERTEILUNG 
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Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde genannten Prüfverfahren.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Markus Lehner, M.Sc. Geow. 
(Prüflaborleiter)

Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 03.07.2025

jdankert@spotka.de

Projektjahr: 2025

Der Prüfbericht Nr.: 250526  besteht aus  1   Deckblatt und  10  weiteren Seite(n)

Anforderungen:

Prüfergebnisse:

* Angaben des Auftraggebers

PRÜFBERICHT 03.07.2025Nr.

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH

92353 Postbauer-Heng

Finkenweg 4

Projektnummer:

Prüfzeitraum:

Auftragsdatum:

Projekt

250526

Projektbezeichnung: Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

11.04. und 10.06.2025

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH

Auftrag

Auftraggeber:

Zeichen des Auftraggebers G39522/JW

11.04. und 16.06.2025

Ausführung

Probeneingangsdatum:

25.04.2025 bis:

Finkenweg 4

92353 Postbauer-Heng

I2025-089

von:

10

30.06.2025

Pfronten-Steinach

Prüfung

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe:

Probenehmer:

Bodenart (visuell):

Entnahmestelle:

Probenahmedatum:

Probenahmeort:

durch AG

KV 1 - KV 10

siehe Prüfprotokolle

siehe Prüfprotokolle

10.04. - 09.05.2025

siehe Prüfprotokolle

12083,12502-12510

Ausgabe: 2017-04DIN EN ISO 17892-4 -

10

Korngrößenverteilung, Siebung

Prüfprotokolle:

Ergebnisse

Probenanzahl/-nummern:

Prüfmethode:



   Projekt:    

14 %

14 %

64 %

8 %

chink

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

2,2

1,8

28,0

23,1

20,0

6,62/4

4,9

3,1

Schluff

GU/GT

Hauptgruppe nach DIN 18196

2,480

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE nicht bestimmbar

Sand

18,900

Größtk. 70

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bodengruppe nach DIN 18196:

G, s, t, u', x'

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

14,0

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 1

Entnahmestelle: B28

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

Entnahmetiefe: 5,0 - 5,6 m

Probeneingangsdatum: 11.04.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12083Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

2Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

71,8

100,0

43,9

34,5

56,1

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

20,3

7,892,2

nicht bestimmbarCU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, schwach schluffig, schwach sandig, schwach steinig, 

schwach cl schwach sa Gr 

Cc nicht bestimmbar

Kornkennzahl

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,12514,0

17,8

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

2,0 rs = n. v.

16,0

Kornform der groben Körner: kantig, kubisch, glatt

GU/GT

hellgraubraun

0,5/1

Disp.

1/2

15,7

12,2

9,4

8/16

4/8

16/31,5

Die untersuchte Probenmasse betrug: 6947 g
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   Projekt:    

6 %

10 %

69 %

15 %

chink

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

1,9

1,3

15,9

12,3

9,8

5,02/4

3,6

2,5

Schluff

GU/GT

Hauptgruppe nach DIN 18196

8,506

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F2, gering bis mittel frostempfindlich

Sand

31,797

Größtk. 70

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bodengruppe nach DIN 18196:

G,x'-x,s',u'

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

5,7

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 2

Entnahmestelle: B1

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

Entnahmetiefe: 2,0 - 3,0 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12502Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

3Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

59,7

100,0

28,9

20,9

41,6

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

25,0

15,484,6

59,5CU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, steinig, schwach schluffig, schwach sandig, 

schwach si schwach csa Gr 

Cc 4,3

Kornkennzahl

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,1255,7

7,8

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

0,9 rs = n. v.

6,6

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU/GT

hellgrau

0,5/1 0,534

Disp.

1/2

18,0

12,8

8,0

8/16

4/8

16/31,5

Die untersuchte Probenmasse betrug: 8240 g
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   Projekt:    

26 %

22 %

40 %

0 %

chink

Bemerkungen:

0,00265

0,00139

12,7

10,2

59,9

55,5

51,4

23,60,01205

20,1

16,4

Schluff

GU*/GT*

Hauptgruppe nach DIN 18196

0,026

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F3, sehr frostempfindlich

Sand

2,031

Größtk. 30

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bodengruppe nach DIN 18196:

G + T,s

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

37,8

11,6

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 3

Entnahmestelle: B12

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngröße

Sedimen-

tation

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

Entnahmetiefe: 6,0 - 7,0 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12503Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

4Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

100,0

100,0

72,8

65,1

85,6

gemischtkörniger Boden

100,0

nicht bestimmbarCU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, schluffig, sandig, schwach tonig, 

schwach cl si sa Gr 

Cc nicht bestimmbar

Kornkennzahl 1 3 2 4 0

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 37,8

46,5

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

komb.Sieb- und Sedimentationsanalyse

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

rs = 2,70 geschätzt

41,7

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU*/GT*

braun

0,00458

Disp.

0,00721

33,4

30,8

28,4

0,03033

0,01976

0,04228

Die untersuchte Probenmasse betrug: 1165 g
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   Projekt:    

11 %

21 %

67 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU/GT

grau

0,5/1

Disp.

1/2

15,2

15,3

9,4

8/16

4/8

16/31,5

Die untersuchte Probenmasse betrug: 3339 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

1,9 rs = n. v.

13,2

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,12511,2

16,2

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, sandig, schwach schluffig, 

schwach si sa Gr 

Cc nicht bestimmbar

Kornkennzahl 0 1 2 7 0

nicht bestimmbarCU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

80,5

100,0

50,0

40,6

65,3

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

19,5

0,0100,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

5Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

Entnahmetiefe: 14,0 - 16,0 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12504Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Bodengruppe nach DIN 18196:

S,g*,u

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

11,2

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 4

Entnahmestelle: B13

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

GU/GT

Hauptgruppe nach DIN 18196

1,524

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE nicht bestimmbar

Sand

12,588

Größtk. 60

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

4,1

3,0

32,7

25,8

20,3

7,92/4

6,9

5,5
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   Projekt:    

8 %

17 %

75 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU/GT

graubraun

0,5/1 0,190

Disp.

1/2

22,5

13,1

9,6

8/16

4/8

16/31,5

Die untersuchte Probenmasse betrug: 2295 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

1,2 rs = n. v.

8,9

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,1257,6

10,8

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, sandig, schwach schluffig, 

schwach si sa Gr 

Cc 2,9

Kornkennzahl

97,8CU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

77,6

100,0

42,0

32,4

55,1

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

22,4

0,0100,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

6Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

Entnahmetiefe: 2,0 - 3,0 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12505Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Bodengruppe nach DIN 18196:

G + S,u'

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

7,6

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 5

Entnahmestelle: B14

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

GU/GT

Hauptgruppe nach DIN 18196

3,221

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F2, gering bis mittel frostempfindlich

Sand

18,552

Größtk. 55

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

3,1

1,9

24,7

18,3

13,8

7,72/4

6,4

4,4

Schluff
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   Projekt:    

11 %

16 %

73 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU/GT

braun

0,5/1

Disp.

1/2

27,5

14,8

10,0

8/16

4/8

16/31,5

Die untersuchte Probenmasse betrug: 4170 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

1,2 rs = n. v.

12,5

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,12511,4

14,2

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, sandig, schwach schluffig, 

schwach si sa Gr 

Cc nicht bestimmbar

Kornkennzahl 0 1 2 7 0

nicht bestimmbarCU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

86,4

100,0

44,1

34,1

58,9

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

13,6

0,0100,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

7Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

Entnahmetiefe: 3,5 - 4,5 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12506Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Bodengruppe nach DIN 18196:

G,s-s*,u'

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

11,4

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 6

Entnahmestelle: B27

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

GU/GT

Hauptgruppe nach DIN 18196

2,666

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE nicht bestimmbar

Sand

16,433

Größtk. 35

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

3,0

1,7

27,1

21,5

17,2

7,12/4

5,6

4,3
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   Projekt:    

9 %

9 %

54 %

28 %

chink

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU/GT

braun

0,5/1 0,099

Disp.

1/2

15,1

8,5

4,7

8/16

4/8

16/31,5

Hinweis: Die zur Prüfung zur Verfügung stehende Probenmasse war geringer als die Norm fordert (verw.: 16079 g, erf: 144000 g)

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

1,0 rs = n. v.

10,3

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,1259,3

12,1

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

80

63

31,5

16,0

8,0

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, steinig, schwach schluffig, schwach sandig, 

schwach si schwach sa Gr 

Cc 31,3

Kornkennzahl 0 1 1 5 3

444,0CU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

49,1

74,9

100,0

25,4

20,6

33,9

31,5/63

125/

100/12583,0

63/80

80/100

gemischtkörniger Boden

22,9

2,9

8,1

17,0

72,0

4,0

2,0

125

100

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

8Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

Entnahmetiefe: 1,3 - 1,7 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12507Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Bodengruppe nach DIN 18196:

X + G, s, u

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

9,3

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 7

Entnahmestelle: SCH2

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

GU/GT

Hauptgruppe nach DIN 18196

11,634

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F2, gering bis mittel frostempfindlich

Sand

43,823

Größtk. 120

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

2,2

1,7

18,1

16,2

14,3

2,62/4

1,8

2,0
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   Projekt:    

16 %

24 %

60 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU*/GT*

graubraun

0,5/1

Disp.

1/2

24,9

17,0

9,6

8/16

4/8

16/31,5

Die untersuchte Probenmasse betrug: 955 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

2,4 rs = n. v.

18,8

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,12516,5

21,7

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, schluffig, sandig, 

cl sa Gr 

Cc nicht bestimmbar

Kornkennzahl 0 2 2 6 0

nicht bestimmbarCU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

100,0

100,0

58,0

48,5

75,1

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

0,0

0,0100,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

9Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

Entnahmetiefe: 2,0 - 3,0 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12508Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Bodengruppe nach DIN 18196:

G + S, t

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

16,5

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 8

Entnahmestelle: RKS9

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

GU*/GT*

Hauptgruppe nach DIN 18196

0,763

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F3, sehr frostempfindlich

Sand

8,663

Größtk. 25

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

4,4

2,9

40,4

32,5

26,1

8,02/4

8,0

6,4
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   Projekt:    

21 %

14 %

55 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU*/GT*

graubraun

0,00444 0,002

Disp.

0,00702

27,7

26,1

24,2

0,02956

0,01929

0,04157

Die untersuchte Probenmasse betrug: 782 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

rs = 2,70 geschätzt

33,4

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 31,4

35,7

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

komb.Sieb- und Sedimentationsanalyse

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, schluffig, schwach tonig, schwach sandig, 

schwach cl schwach sa si Gr 

Cc 0,2

Kornkennzahl

4445,9CU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

89,5

100,0

59,8

50,3

72,3

gemischtkörniger Boden

100,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

10Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

Entnahmetiefe: 5,0 - 6,0 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12509Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Bodengruppe nach DIN 18196:

G + T, s

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

31,4

10,7

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 9

Entnahmestelle: RKS15

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngröße

Sedimen-

tation

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

GU*/GT*

Hauptgruppe nach DIN 18196

0,054

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F3, sehr frostempfindlich

Sand

8,088

Größtk. 35

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bemerkungen:

0,00259

0,00139

12,7

7,9

45,1

40,8

38,0

21,60,01158

18,1

15,6

Schluff

0
,0

0
2

0
,0

0
4

0
,0

0
6
3

0
,0

2

0
,0

4

0
,0

6
3

0
,2

0
,4

0
,6

3 2 4

6
,3 2
0

4
0

6
3

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fein- Mittel- Grob - Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
Ton

Schluff Sand Kies

0
,0

0
1

0
,0

1

0
,1 1

1
0

1
0
0

S
ie

b
d
u
rc

h
g

ä
n
g

e
 i

n
 %

Korngröße in mm

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12509_KV 9_KVS-ISO.xlsm\Ausdruck, Revision 1.0 vom 27.03.25



   Projekt:    

11 %

17 %

72 %

0 %

chink

Kornform der groben Körner: kantengerundet

GU/GT

graubraun

0,5/1

Disp.

1/2

22,1

17,2

9,6

8/16

4/8

16/31,5

Die untersuchte Probenmasse betrug: 1597 g

Steine

 —— Verlauf der Körnungslinie

1,3 rs = n. v.

12,7

keine

0,5

0,250

0,125

0,063 0,063/0,12511,4

14,7

Arbeitsweise / Versuchsverfahren

Naß- und Trockensiebung

1,0

125

63

31,5

16,0

8,0

Bodenart nach Korngrößenverteilung

Bodenart nach DIN EN ISO 14688 für mineralischen Boden

Kies, sandig, schwach schluffig, 

schwach cl sa Gr 

Cc nicht bestimmbar

Kornkennzahl 0 1 2 7 0

nicht bestimmbarCU (früher U)

mm %% Krümmungszahl

1

83,3

100,0

44,0

34,5

61,2

31,5/63

63/125

125/

gemischtkörniger Boden

16,7

0,0100,0

4,0

2,0

KORNGRÖSSENVERTEILUNG

nach DIN EN ISO 17892-4

250526

11Seite:

PB-Nr.:

PN.: I2025-089

mm

Entnahmetiefe: 2,0 - 4,0 m

Probeneingangsdatum: 16.06.2025

Probenbezeichnung:

Probennummer: 12510Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Bodengruppe nach DIN 18196:

G,s,t

Farbe:

Siebdurch-

gänge
Ungleichförmigkeitszahl

< 0,002 mm

11,4

nicht bestimmbar

Bodenart (visuelle Ansprache):

KV 10

Entnahmestelle: RKS21

Tonanteil
Korngröße     

>
Korngruppe

Massen- 

anteil

%

%

Schlämmkornanteil < 0,063 mm

GU/GT

Hauptgruppe nach DIN 18196

2,418

Frostsicherheitsklasse nach ZTVE nicht bestimmbar

Sand

15,236

Größtk. 45

Kies

Gruppensymbol nach DIN 18196

d30 =

d10 =

d60 =  

 

Bemerkungen:

0,25/0,5

0,125/0,25

3,1

2,0

28,3

22,4

17,7
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4,7
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Wassergehalt - Ofentrocknung

Prüfprotokolle:

Ergebnisse

Probenanzahl/-nummern:

Prüfmethode:

10.04. und 14.04.2025

siehe Prüfprotokolle

12087,12088,12495,12496

Ausgabe: 2022-08DIN EN ISO 17892-1 -

4

30.06.2025

Pfronten-Steinach

Prüfung

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe:

Probenehmer:

Bodenart (visuell):

Entnahmestelle:

Probenahmedatum:

Probenahmeort:

durch AG

WN 1 - WN 4

siehe Prüfprotokolle

siehe Prüfprotokolle

Finkenweg 4

92353 Postbauer-Heng

I2025-089

Ausführung

Probeneingangsdatum:

25.04.2025 bis:von:

Projektnummer:

Prüfzeitraum:

Auftragsdatum:

Projekt

250527

Projektbezeichnung: Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

11.04. und 10.06.2025

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH

Auftrag

Auftraggeber:

Zeichen des Auftraggebers G39522/JW

11.04. und 16.06.2025

PRÜFBERICHT 03.07.2025Nr.

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH

92353 Postbauer-Heng

Finkenweg 4

Der Prüfbericht Nr.: 250527  besteht aus  1   Deckblatt und  4  weiteren Seite(n)

Anforderungen:

Prüfergebnisse:

* Angaben des Auftraggebers

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde genannten Prüfverfahren.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Markus Lehner, M.Sc. Geow. 
(Prüflaborleiter)

Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 03.07.2025

jdankert@spotka.de

Projektjahr: 2025



   Projekt:    

Bemerkungen:

WASSERGEHALT

nach DIN EN ISO 17892-1  

Wasser-

gehalt

w -%

Trocken-

rückstand

%

Konsistenz (visuell)
Bodenart 

(visuell)

PB-Nr.:

PN.:

250527

I2025-089

Größtk

orn in 

mm

steifT 0,02 grau

Probennummer: 12087Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Entnahmeort: B28

Entnahmetiefe:

Entnahmedatum:

20,0 m

10.04.2025

Farbe

19,4 83,8

Seite: 2

Proben-

bezeichnung 

WN 1

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12087_WN 1_Wn.xlsm\Ausdruck, 21.02.11



   Projekt:    

Bemerkungen:

WASSERGEHALT

nach DIN EN ISO 17892-1  

Wasser-

gehalt

w -%

Trocken-

rückstand

%

Konsistenz (visuell)
Bodenart 

(visuell)

PB-Nr.:

PN.:

250527

I2025-089

Größtk

orn in 

mm

steifT 0,02 grau

Probennummer: 12088Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Entnahmeort: B28

Entnahmetiefe:

Entnahmedatum:

29,0 m

10.04.2025

Farbe

18,5 84,4

Seite: 3

Proben-

bezeichnung 

WN 2

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12088_WN 2_Wn.xlsm\Ausdruck, 21.02.11



   Projekt:    

Bemerkungen:

WASSERGEHALT

nach DIN EN ISO 17892-1  

Wasser-

gehalt

w -%

Trocken-

rückstand

%

Konsistenz (visuell)
Bodenart 

(visuell)

PB-Nr.: 250527

Größtk

orn in 

mm

weichU,t 0,06 grau

Probennummer: 12495Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Entnahmeort: B27

Entnahmetiefe:

Entnahmedatum:

18,0 m

14.04.2025

Farbe

19,7 83,6WN 3

Seite: 4

Proben-

bezeichnung 

PN.: I2025-089

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12495_WN 3_Wn.xlsm\Ausdruck, Revision 1.0 vom 21.02.11



   Projekt:    

Bemerkungen:

WASSERGEHALT

nach DIN EN ISO 17892-1  

Wasser-

gehalt

w -%

Trocken-

rückstand

%

Konsistenz (visuell)
Bodenart 

(visuell)

PB-Nr.: 250527

Größtk

orn in 

mm

weichU,t 0,06 grau

Probennummer: 12496Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

Entnahmeort: B27

Entnahmetiefe:

Entnahmedatum:

21,0 m

14.04.2025

Farbe

19,9 83,4WN 4

Seite: 5

Proben-

bezeichnung 

PN.: I2025-089

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12496_WN 4_Wn.xlsm\Ausdruck, Revision 1.0 vom 21.02.11
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Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde genannten Prüfverfahren.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Markus Lehner, M.Sc. Geow. 
(Prüflaborleiter)

Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 03.07.2025

jdankert@spotka.de

Projektjahr: 2025

Der Prüfbericht Nr.: 250528  besteht aus  1   Deckblatt und  8  weiteren Seite(n)

Anforderungen:

Prüfergebnisse:

* Angaben des Auftraggebers

PRÜFBERICHT 03.07.2025Nr.

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH

92353 Postbauer-Heng

Finkenweg 4

Projektnummer:

Prüfzeitraum:

Auftragsdatum:

Projekt

250528

Projektbezeichnung: Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen

11.04. und 10.06.2025

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH

Auftrag

Auftraggeber:

Zeichen des Auftraggebers G39522/JW

11.04. und 16.06.2025

Ausführung

Probeneingangsdatum:

25.04.2025 bis:von:

Finkenweg 4

92353 Postbauer-Heng

I2025-089

24.06.2025

Pfronten-Steinach

Prüfung

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe:

Probenehmer:

Bodenart (visuell):

Entnahmestelle:

Probenahmedatum:

Probenahmeort:

durch AG

KONS 1 - KONS 8

siehe Prüfprotokolle

siehe Prüfprotokolle

10.04. bis 12.05.2025

siehe Prüfprotokolle

12084-12086,12497-12501

Ausgabe: 2022-08DIN EN ISO 17892-12 -

8

8

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen), Fließ- und Ausrollgrenze, Mehrpunktverfahren

Prüfprotokolle:

Ergebnisse

Probenanzahl/-nummern:

Prüfmethode:



Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TL

chink

25

11

0,609

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

weich

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 5 
Punkten durch Abtrocknen.

wP

%

%

wü

-

Überkorn (> 0,4 mm) kein Anteil > 0,4 mm

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 18,5

Allgemeine Daten:

9,0 m

U + T

hellgraubraun

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 1

B28

-

-

14

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 2

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12084

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL

0
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80
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P
la

st
iz

itä
ts

za
h
l I

P
 in

 %

Fließgrenze wL in %

0,609

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Konsistenzzahl IC

wL wP

breiigflüssig weich steif halbfestsehr weich

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12084_KONS 1_KONS.xlsm\Ausdruck, 10.06.22



Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TL

chink

25

12

0,583

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

weich

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 5 
Punkten durch Wasserzugabe.

wP

%

%

wü

-

Überkorn (> 0,4 mm) kein Anteil > 0,4 mm

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 18,2

Allgemeine Daten:

15,0 m

U + T

grau

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 2

B28

-

-

13

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 3

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12085

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL

0
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 %

Fließgrenze wL in %

0,583

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Konsistenzzahl IC

wL wP

breiigflüssig weich steif halbfestsehr weich

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12085_KONS 2_KONS.xlsm\Ausdruck, 10.06.22



Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TL

chink

26

12

0,636

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

weich

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 5 
Punkten durch Wasserzugabe.

wP

%

%

wü

-

Überkorn (> 0,4 mm) kein Anteil > 0,4 mm

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 18,4

Allgemeine Daten:

25,0 m

U + T

grau

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 3

B28

-

-

14

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 4

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12086

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL

0
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 %

Fließgrenze wL in %

0,636

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Konsistenzzahl IC

wL wP

breiigflüssig weich steif halbfestsehr weich

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12086_KONS 3_KONS.xlsm\Ausdruck, 10.06.22



Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TA

chink

70

43

0,632

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

weich

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 4 
Punkten durch Wasserzugabe.

wP

%

%

wü

-

Überkorn (> 0,4 mm) kein Anteil > 0,4 mm

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 43,5

Allgemeine Daten:

6,0 m

U + T (weich)

graubraun

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 4

B13

-

-

28

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 5

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12497

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P
la

st
iz

itä
ts

za
h
l I

P
 in

 %

Fließgrenze wL in %

0,632

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Konsistenzzahl IC

wL wP

breiigflüssig weich steif halbfestsehr weich

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12497_KONS 4_KONS.xlsm\Ausdruck, Revision 1.0 vom 10.06.22



Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TM

chink

39

21

0,922

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

steif

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 4 
Punkten durch Abtrocknen.

wP

%

%

wü

-

Überkorn (> 0,4 mm) kein Anteil > 0,4 mm

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 19,8

Allgemeine Daten:

12,0 m

T,s,u

grau

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 5

B27

-

-

18

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 6

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12498

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL

0
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 %

Fließgrenze wL in %

0,922

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Konsistenzzahl IC

wL wP

breiigflüssig weich steif halbfestsehr weich

\\SPVDC01\Labor\Projekte\2025\I2025-089\Labor\I2025-089_12498_KONS 5_KONS.xlsm\Ausdruck, Revision 1.0 vom 10.06.22



Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TA

chink

53

32

0,310

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

sehr weich

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 4 
Punkten durch Wasserzugabe.

wP

%

%

wü

-

Überkorn (> 0,4 mm) kein Anteil > 0,4 mm

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 43,3

Allgemeine Daten:

3,0 - 4,0 m

T,u

graubraun

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 6

RKS15

-

-

21

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 7

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12499

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL
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breiigflüssig weich steif halbfestsehr weich
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Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TA

chink

50

26

0,143

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

breiig

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 4 
Punkten durch Wasserzugabe.

wP

%

%

wü

46,4

Überkorn (> 0,4 mm) Nasssiebung

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 21,6

Allgemeine Daten:

4,0 m

T + G,s'.u' 

braun

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 7

RKS23

-

46,5

24

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 8

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12500

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL
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breiigflüssig weich steif halbfestsehr weich
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Einstufung nach DIN EN 
ISO 14688-2

TA

chink

66

38

0,593

Bodengruppe nach DIN 18196:

Konsistenz 

geologische Bezeichnung:

%

weich

Ausrollgrenze

Wassergehalt  < 0,4 mm

wn %

%

Die Ermittlung der Fließgrenze wurde nach dem Verfahren 
Casagrande durchgeführt. Die Bestimmung erfolgte an 4 
Punkten durch Wasserzugabe.

wP

%

%

wü

-

Überkorn (> 0,4 mm) kein Anteil > 0,4 mm

Konsistenzzahl

Plastizitätszahl

Fließgrenze

Wassergehalt ü

Anteil < 0,4 mm

IP %

wL %

IC 1

K

Bodenart (visuelle Ansprache):

Farbe:

Ergebnisse:

nat. Wassergehalt 43,3

Allgemeine Daten:

4,0 m

U + T 

braun

Probenvorbereitung:

Versuchsdetails:Entnahmetiefe:

Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

KONS 8

RKS24

-

-

28

w<0,4

250528
KONSISTENZGRENZEN

PB-Nr.:

Seite: 9

nach DIN EN ISO 17892-12

Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen Probennummer:   Projekt:    12501

PN.: I2025-089

TA / ClH

TM / ClM

TL / ClL

U-Linie

A-Linie

UL / SiL

UM / SiM

UA / SiH

SiV

ClV

TL - UL / ClL - SiL
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Geschäftsführung 
Heike Reiser 
Dr. Katharina Vujevic 

Amtsgericht Nürnberg: HRB 8225 
USt.-IdNr.: DE133511000 
Steuer-Nr.: 241/115/22045 

Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE42 7605 0101 0001 2265 22 
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX 

BV: Pfronten-Steinach, HWS Steinacher Achen 

Orientierende abfallrechtliche Bewertung der Bohrungen der Fa. Spotka 

Sehr geehrter Herr Winkler,  

anbei erhalten Sie unsere Kurzstellungnahme bzgl. der o.g. Deklarationsanalytik.  

Nach erfolgter Probenahme durch die Fa. Spotka mit Probeneingang am 16.06.2025 wurden sieben Mischproben 

auf die Parameter der Ersatzbaustoffverordnung BM-0* (im Feststoff und Eluat, Stand 2023) und teilweise des 

Verfüll-Leitfadens für Gruben, Brüche und Tagebauen (LVGBT, Stand 2023) und/oder der Deponieverordnung 

(DepV, Stand 2024) im akkreditierten Labor Analytik Institut Rietzler GmbH in Fürth analysiert. Eine Mischprobe 

wurde auf die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV, Anl. 1 Tab. 1&2, Stand 2023) 

untersucht. 

Gemäß beiliegenden Analysenprüfberichten (PB_AB2508555-1/-2/-3, insgesamt 44 Seiten) ist folgende orien-

tierende abfallrechtliche Bewertung vorzunehmen. 

Mischprobe 1 (Auswertung nach Schluff) 

Die Mischprobe 1 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: SCH1 0,2-1,3 m; SCH2 0,2-1,3 m; 

SCH3  0,4- 0,9 m; RKS7 1,0-2,0 m; RKS 10 1,0-2,0 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Lehm/Schluff eingestuft. 

Einstufung nach EBV 

In der Probe wird ein erhöhter TOC von 1,1% gemessen, der jedoch gem. Rundungsregel 4.5/1 der DIN 1333 

ganzzahlig auf 1 % abgerundet werden darf und somit den Grenzwert für BM-0 einhält. 

Weitere Auffälligkeiten werden nicht festgestellt. Die Probe MP1 wird orientierend als BM-0-Material gem. EBV 

deklariert. 

Einstufung gem. LVGBT 

In der Probe MP1 wird lediglich ein erhöhter pH-Wert von 9,2 festgestellt. Dieser darf ebenfalls gem. Rundungs-

regel 4.5/1 der DIN 1333 ganzzahlig abgerundet werden und hält damit den Zuordnungswert für Z0 ein. 

R & H Umwelt GmbH | Schnorrstraße 5a | 90471 Nürnberg 

Baugrundinstitut  
Dr.-Ing. Spotka und Partner GmbH 
Herr Winkler 
Finkenweg 4 
92353 Postbauer-Heng  

R & H Umwelt GmbH
Zentrale Nürnberg

Schnorrstraße 5a
90471 Nürnberg

Tel.: 0911/86 88 - 10
Fax: 0911/86 88 - 111

www.rh-umwelt.de

Projekt-Nr.
SPOKL_678

Ansprechpartner:in
Paulina Langmeyer

plangmeyer@rh-umwelt.de

Datum
04.07.2025
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Die Probe MP1 wird orientierend als Z0-Material gem. LVGBT eingestuft.  

Einstufung gem. DepV 

Die Probe weist keine Überschreitungen der DK0-Grenzwerte auf und kann orientierend als DK0 deklariert wer-

den.  

Mischprobe 2 (Auswertung nach Sand) 

Die Mischprobe 2 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: RKS2 1,0+2,0 m; RKS3 1,0+2,0 m; RKS6 

3,0 m; RKS91,0 m; RKS11 1,0+2,0+3,0 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Sand eingestuft. 

Einstufung nach EBV 

Der Gehalt an Nickel übersteigt mit 16 mg/kg den Zuordnungswert für BM-0. Der Eluat-Zuordnungswert von Ni-

ckel für BM-0* wird eingehalten. Die Probe MP2 wird daher orientierend als BM-0*-Material deklariert.  

Mischprobe 3 (Auswertung nach Sand) 

Die Mischprobe 3 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: B12 0,7-1,0 m; B13 0,15-1,0 m; 

B14 1,0- 2,0 m; B16 0,5-1,5 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Sand eingestuft. 

Einstufung nach EBV 

In der Probe werden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die Probe MP3 wird orientierend als BM-0-Material gem. 

EBV deklariert. 

Einstufung gem. LVGBT 

In der Probe MP1 wird lediglich ein erhöhter pH-Wert von 9,6 festgestellt. Dieser darf stellt gem. Fußnote 1, 

Tab. 1, Anl. 2 allein kein Ausschlusskriterium dar. Die Ursache ist zu prüfen. Da der R&H Umwelt zum aktuellen 

Zeitpunkt keine näheren Informationen zu dem Material vorliegen, kann diese Prüfung nicht stattfinden.  

Die Probe wird vorbehaltlich der Prüfung der Ursache des erhöhten pH-Wertes orientierend als Z0 deklariert.  

Einstufung gem. DepV 

Die Probe weist keine Überschreitungen der DK0-Grenzwerte auf und darf orientierend als DK0 deklariert wer-

den.  

Mischprobe 4 (Auswertung nach Schluff) 

Die Mischprobe 4 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: RKS17 1,0+2,0+3,0 m; RKS19 1,0+2,0+3,0 m; 

RKS21 1,0 m; RKS23 1,0+2,0+3,0 m; RKS25 1,0+2,0+3,0 m; RKS29 1,0+2,0+3,0 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Lehm/Schluff eingestuft. 

Einstufung nach EBV 

In der Probe wird ein erhöhter TOC von 1,2% gemessen, der jedoch gem. Rundungsregel 4.5/1 der DIN 1333 

ganzzahlig auf 1 % abgerundet werden darf und somit den Grenzwert für BM-0 einhält. 

Weitere Auffälligkeiten werden nicht festgestellt. Die Probe MP4 wird orientierend als BM-0-Material gem. EBV 

deklariert. 
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Mischprobe 5 (Auswertung nach Schluff) 

Die Mischprobe 5 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: RKS15 1,0+2,0 m; RKS18 1,0+2,0+3,0 m; 

RKS20 1,0+2,0+3,0 m; RKS22 1,0+2,0+3,0 m; RKS24 2,0+3,0 m; RKS26 1,0+2,0+3,0 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Lehm/Schluff eingestuft. 

Einstufung nach EBV 

In der Probe werden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die Probe MP5 wird orientierend als BM-0-Material gem. 

EBV deklariert. 

Mischprobe 6 (Auswertung nach Schluff) 

Die Mischprobe 6 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: RKS27 1,5-2,5 m; RKS28 1,2-1,4 m; 

RKS28 2,2-2,4 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Lehm/Schluff eingestuft. 

Einstufung nach EBV 

In der Probe wird ein erhöhter TOC von 1,2% gemessen, der jedoch gem. Rundungsregel 4.5/1 der DIN 1333 

ganzzahlig auf 1 % abgerundet werden darf und somit den Grenzwert für BM-0 einhält. 

Weitere Auffälligkeiten werden nicht festgestellt. Die Probe MP6 wird orientierend als BM-0-Material gem. EBV 

deklariert 

Einstufung gem. LVGBT 

Die Probe MP6 weist keine Auffälligkeiten auf und wird orientierend als Z0 eingestuft.  

Einstufung gem. DepV 

In der Probe wird ein erhöhter Glühverlust von 3,1% gemessen, der jedoch gem. Rundungsregel 4.5/1 der DIN 

1333 ganzzahlig auf 3 % abgerundet werden darf und somit den Grenzwert für DK0 einhält. 

Die Probe MP6 darf orientierend als DK0 deklariert werden.  

Mischprobe 7 (Auswertung nach Schluff) 

Die Mischprobe 7 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: SCH4 0,1-0,8 m; SCH4 0,8-1,6 m;  

SCH5 0,1-0,9 m; SCH5 0,9-1,7 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Lehm/Schluff eingestuft. 

Einstufung nach EBV 

In der Probe wird ein erhöhter TOC von 1,7% gemessen. Die Fußnote 7, Tab. 3, Anl. 1 der EBV verweist auf den 

§6 Absatz 11 Satz 2 & 3 der BBodSchV: „Beträgt der Gehalt mehr als 1 Masseprozent, dürfen die Materialien nur 

auf- oder eingebracht werden, wenn der organische Kohlenstoff in den Materialien natürlich vorkommt oder auf 

einen zulässigen Anteil an mineralischen Fremdbestandteilen zurückzuführen ist und die Materialien nicht aus 

dem Oberboden stammen.“ Da der R&H Umwelt zum aktuellen Zeitpunkt keine näheren Informationen zu dem 

Material vorliegen, kann insbesondere die Herkunft aus dem Oberboden nicht ausgeschlossen werden. Der Ur-

sprung der Organik ist vor dem Einbau zu prüfen. 

Weitere Auffälligkeiten werden nicht festgestellt. Die Probe MP7 wird orientierend als BM-F1-Material gem. EBV 

deklariert. Bei näherer Betrachtung des Ursprungs der Organik ist eine Einstufung als BM-0 denkbar. Sollte es 

sich um Oberboden handeln, sei darauf hingewiesen, dass dieser in seiner natürlichen Funktion zu erhalten ist 

und nicht in ein technisches Bauwerk eingebaut werden darf.  
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Einstufung gem. DepV 

Die Probe weist keine Überschreitungen der DK0-Grenzwerte auf und darf orientierend als DK0 deklariert wer-

den.  

Mischprobe 8 (Auswertung nach Schluff) 

Die Mischprobe 8 setzt sich aus folgenden Einzelproben zusammen: SCH1 0,0-0,2 m; SCH3 0,0-0,4 m 

Die Probe wird nach den Zuordnungswerten der Kategorie Lehm/Schluff eingestuft. 

Einstufung nach Vorsorgewerte BBodSchV 

Die Probe hält die Vorsorgewerte nach Tabelle 1 & 2 der Anlage 1 der BBodSchV ein. Jedoch liegt der TOC bei 

9,5% TS. Für einen TOC über 9 % finden die Vorsorgewerte gem. Fußnote 1 keine Anwendung mehr. 

Die Probe kann mit den vorliegenden Untersuchungen nicht eingestuft werden. Eine Verwertung in oder auf 

durchwurzelbaren Bodenschichten ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.  

 

Zusammenfassung 

Tabelle 1: Einstufung gem. EBV BM/BG (orientierend) 

Probe 

Einstufungsrelevante/r 

Parameter gem. EBV 

BM-0 (FS+Sulfat) 

Einstufung gem. 

EBV BM-0  

orientierend 

Einstufungsrelevante/r 

Parameter gem. EBV 

BM-0* (FS+EL) 

Einstufung gem. 

EBV BM-0* 

orientierend 

Mischprobe 1 

(Schluff) 
TOC: 1,1 %* BM-0 TOC: 1,1 %* BM-0 

Mischprobe 2 

(Sand) 
Nickel: 16 mg/kg > BM-0 Nickel: 16 mg/kg BM-0* 

Mischprobe 3 

(Sand) 
keine  BM-0 keine BM-0 

Mischprobe 4 

(Schluff) 
TOC: 1,2 %*  BM-0 TOC: 1,2 %* BM-0 

Mischprobe 5 

(Schluff) 
keine  BM-0 keine BM-0 

Mischprobe 6 

(Schluff) 
TOC: 1,1 %*  BM-0 TOC: 1,1 %* BM-0 

Mischprobe 7 

(Schluff) 
TOC: 1,7 %** > BM-0 TOC: 1,7 %** BM-F1 

*Gem. Rundungsregel 4.5/1 der DIN 1333 dürfen Prüfwerte auf die Anzahl der Nachkommastellen des Grenzwertes 
gerundet werden 
**Fußnote 7, Tab.3, Anl. 1 EBV verweist auf §6 Abs. 11 Satz 2&3 BBodSchV. Diese Prüfung kann ohne weitere 
Informationen nicht durchgeführt werden. 
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Tabelle 2: Einstufung gem. LVGBT (orientierend) 

Probe 
Einstufungsrelevante/r 

Parameter gem. LVGBT 

Einstufung gem. LVGBT  

orientierend 

Mischprobe 1 (Schluff) pH-Wert: 9,2*  Z0 

Mischprobe 3 (Sand) pH-Wert: 9,6**  Z0 

Mischprobe 6 (Schluff) keine Z0 

*Gem. Rundungsregel 4.5/1 der DIN dürfen Prüfwerte auf die Anzahl der Nachkommastellen des Grenzwertes gerundet 
werden 
**Fußnote 1, Tab. 1, Anl. 2: „Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte für den pH-Wert und/oder die 
Überschreitung der elektrischen Leitfähigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im 
Einzelfall zu prüfen und zu dokumentieren.“ 

Tabelle 3: Einstufung gem. DepV (orientierend) 

Probe 
Einstufungsrelevante/r 

Parameter gem. DepV 

Einstufung gem. DepV 

orientierend 

Mischprobe 1 keine DK0 

Mischprobe 3 keine DK0 

Mischprobe 6 Glühverlust: 3,1%* DK0 

Mischprobe 7 keine DK0 

*Gem. Rundungsregel 4.5/1 der DIN dürfen Prüfwerte auf die Anzahl der Nachkommastellen des Grenzwertes gerundet 
werden 
 
Tabelle 4: Einstufung gem. Vorsorgewerte BBodSchV (orientierend) 

Probe 

Einstufungsrelevante/r 

Parameter gem. Tab. 1&2, Anl. 1 

BBodSchV 

Einstufung 

gem. Tab. 1&2, Anl. 1 BBodSchV 

Mischprobe 8 TOC: 9,5% Werte nicht anwendbar 

 

Allgemeine Entsorgungshinweise: 

Material der Zuordnungsklasse BM-0 hält die Vorsorgewerte der BBodSchV ein. Beim Einbau sind keine 

schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen. 

Für den Einbau von Material der Zuordnungsklasse BM-0* verweisen wir entsprechend auf die Einbautabelle 5 

der Anlage 2 der EBV. Alle mit einem „+“ gekennzeichneten Einbauweisen sind für den entsprechenden Standort 

und die Grundwasserdeckschicht zulässig.  

Material der Zuordnungsklasse Z0 gem. LVGBT kann ohne Fremdbeimengungen in Trockenverfüllungen der 

Kategorie A eingebaut werden.  
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Material der Deponieklasse DK0 kann auf entsprechenden Inertstoff-Deponien abgelagert werden. Gemäß 

Kreislaufwirtschaftsgesetz ist jedoch eine Verwertung der Beseitigung vorzuziehen. 

 

Grundsätzlich weisen wir abschließend darauf hin, dass eine endgültige abfallrechtliche Deklaration i.d.R. erst 

nach Aushub in Form von Haufwerksprobenahmen gem. LAGA PN98 mit entsprechender Deklarationsanalytik 

erfolgen kann.  

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Erläuterungen weitergeholfen zu haben. Für eventuell noch bestehende 
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

R & H Umwelt GmbH 

   

i.V.#Michaela Raber 
Fachgruppenleiterin Haufwerk- / Abfallbeprobung 

 i.A.#Paulina Langmeyer 
M. Eng. Umwelttechnologie 

   

Anlagen:  

Analysenprüfbericht AIR AB2508555-1/-2/-3 (insgesamt 44 Seiten) 

Probenvorbereitungsprotokolle 



Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenehmer:

Probenahmedatum:

Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum:

PRÜFBERICHT

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Gesamtseitenzahl:

Probenahmeort:

R + H Umwelt GmbH 

Auftraggeber

Schnorrstr. 5a, 90471 Nürnberg

keine Angaben

18.06.2025

18.06.2025 - 01.07.2025

AB2508555-1/SPOKL-dw

Pfronten-Steinach

30

SPOKL_678

R & H Umwelt GmbH

Schnorrstr. 5a

90471 Nürnberg



Untersuchungsergebnis EBV - Feststoff  <2mm

MP1

AP2535789

84,7

1,1

<1

<50

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

EOX

KW-Index (C10-C40)

KW-Index (C10-C22)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

4

8

0,2

13

21

23

<0,05

0,1

28

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

mod.

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP1

AP2535789

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

0,02

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16) n. EBV

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP2

AP2535795

93,4

0,3

<1

56

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

EOX

KW-Index (C10-C40)

KW-Index (C10-C22)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

3

4

<0,1

7

6

16

<0,05

<0,1

13

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

mod.

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Seite 4 von 30 AB2508555-1/SPOKL-dw

Untersuchungsergebnis EBV - Feststoff  <2mm



MP2

AP2535795

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,0035 (NWG)

0,04

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16) n. EBV

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP3

AP2535797

99,2

0,7

<1

69

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

EOX

KW-Index (C10-C40)

KW-Index (C10-C22)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

3

4

<0,1

9

8

12

<0,05

<0,1

17

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

mod.

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP3

AP2535797

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,02

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

0,01

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16) n. EBV

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis EBV - Feststoff  <2mm

MP4

AP2535803

81,2

1,2

<1

<50

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

EOX

KW-Index (C10-C40)

KW-Index (C10-C22)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

4

8

0,1

17

13

24

<0,05

0,2

29

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

mod.

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Seite 8 von 30 AB2508555-1/SPOKL-dw



MP4

AP2535803

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,02

<0,02

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

0,02

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16) n. EBV

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP5

AP2535805

89,3

0,78

<1

<50

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

EOX

KW-Index (C10-C40)

KW-Index (C10-C22)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

3

5

0,1

8

14

14

<0,05

<0,1

18

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

mod.

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP5

AP2535805

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,02

<0,007 (NWG)

<0,007 (NWG)

<0,02

<0,007 (NWG)

<0,02

<0,02

0,04

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16) n. EBV

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis EBV - Feststoff  <2mm

MP6

AP2535807

86,8

1,2

<1

<50

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

EOX

KW-Index (C10-C40)

KW-Index (C10-C22)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

4

12

0,2

12

13

21

<0,05

0,1

30

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

mod.

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP6

AP2535807

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,0035 (NWG)

<0,01

<0,01

0,05

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16) n. EBV

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

<0,002 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP7

AP2535813

94,2

1,7

<1

<50

<50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

EOX

KW-Index (C10-C40)

KW-Index (C10-C22)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

4

12

0,2

15

14

23

0,057

0,1

31

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

mod.

DIN EN 16171:2017-01*

DIN EN 16171:2017-01*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP7

AP2535813

<0,007 (NWG)

0,042

<0,02

<0,02

0,034

0,032

0,11

0,091

0,03

0,056

0,047

0,037

0,031

<0,02

0,022

<0,02

0,57

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16) n. EBV

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

<0,004 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

DIN EN 17322:2021-03*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis EBV - DIN 19529:2015-12* Schüttelversuch (W/F=2:1)
MP1

AP2535792

8,5

22,5

106

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

2,2

Anionen

Sulfat
DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07* mg/l

<1

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,03

<0,05

<10

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP1

AP2535792

0,004

0,004

0,003

0,011

<0,0007 (NWG)

0,004

0,004

0,006

<0,0007 (NWG)

<0,002

<0,002

<0,002

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

0,017

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Summe Naphthalin und

Methylnaphthaline n. EBV

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (15) n. EBV

Methode

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

Einheit

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP2

AP2535796

9,0

22,9

57,0

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

2,9

Anionen

Sulfat
DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07* mg/l

<1

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,03

<0,05

<10

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP2

AP2535796

0,004

0,003

0,003

0,01

<0,002

0,019

0,016

0,021

0,007

0,031

0,02

<0,002

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

0,12

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Summe Naphthalin und

Methylnaphthaline n. EBV

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (15) n. EBV

Methode

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

Einheit

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP3

AP2535800

9,4

22,7

100

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

2,4

Anionen

Sulfat
DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07* mg/l

<1

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,03

<0,05

<10

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP3

AP2535800

0,072

0,15

0,11

0,33

0,002

0,044

0,025

0,018

0,003

0,004

0,004

<0,0007 (NWG)

<0,002

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

0,1

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Summe Naphthalin und

Methylnaphthaline n. EBV

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (15) n. EBV

Methode

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

Einheit

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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Untersuchungsergebnis EBV - DIN 19529:2015-12* Schüttelversuch (W/F=2:1)
MP4

AP2535804

8,5

22,5

102

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

7,3

Anionen

Sulfat
DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07* mg/l

<1

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,03

<0,05

<10

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Seite 22 von 30 AB2508555-1/SPOKL-dw



MP4

AP2535804

0,003

0,003

0,002

0,008

<0,0007 (NWG)

0,006

0,004

0,007

<0,002

0,005

0,004

<0,002

<0,0007 (NWG)

<0,002

<0,0007 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

0,029

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Summe Naphthalin und

Methylnaphthaline n. EBV

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (15) n. EBV

Methode

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

Einheit

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP5

AP2535806

8,7

22,6

84,0

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

2,3

Anionen

Sulfat
DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07* mg/l

<1

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,03

<0,05

<10

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP5

AP2535806

0,008

0,006

0,005

0,018

<0,0007 (NWG)

0,016

0,011

0,023

0,004

0,009

0,007

<0,002

<0,002

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

0,072

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Summe Naphthalin und

Methylnaphthaline n. EBV

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (15) n. EBV

Methode

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

Einheit

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Seite 25 von 30 AB2508555-1/SPOKL-dw

Untersuchungsergebnis EBV - DIN 19529:2015-12* Schüttelversuch (W/F=2:1)



Untersuchungsergebnis EBV - DIN 19529:2015-12* Schüttelversuch (W/F=2:1)
MP6

AP2535810

8,6

22,7

137

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

2,8

Anionen

Sulfat
DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07* mg/l

<1

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,03

<0,05

<10

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP6

AP2535810

0,004

0,009

0,008

0,021

<0,0007 (NWG)

0,01

0,005

0,003

0,002

<0,002

<0,002

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

0,022

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Summe Naphthalin und

Methylnaphthaline n. EBV

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (15) n. EBV

Methode

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

Einheit

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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MP7

AP2535815

8,5

22,8

101

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

1,6

Anionen

Sulfat
DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07* mg/l

<1

<1

<0,1

<0,5

<5

<2

<0,03

<0,05

<10

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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n.n. = nicht nachweisbar

Definition: NWG = Nachweisgrenze; BG = Bestimmungsgrenze

Untersuchungen nach EBV: Für die in Summen einfließenden Parameter gilt: Messwerte "<Zahlenwert" befinden sich oberhalb der NWG aber 
unterhalb der BG. Messwerte "<Zahlenwert (NWG)" befinden sich unterhalb der NWG.

Summenparameter n. EBV: Zur Überprüfung der Einhaltung der Materialwerte von Summenparametern werden die Konzentrationen der 
bezeichneten Einzelsubstanzen addiert, wobei Einzelstoffkonzentrationen unterhalb der analytischen Nachweisgrenze unberücksichtigt 

MP7

AP2535815

0,01

0,01

0,009

0,029

<0,0007 (NWG)

0,017

0,01

0,018

<0,002

0,006

0,005

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

<0,0007 (NWG)

0,057

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

1-Methylnaphthalin

2-Methylnaphthalin

Summe Naphthalin und

Methylnaphthaline n. EBV

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (15) n. EBV

Methode

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

DIN 38407-F39:2011-09*

Einheit

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

<0,00035 (NWG)

n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB (6) + PCB-118 n.

EBV

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

DIN 38407-F37:2013-11*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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bezeichneten Einzelsubstanzen addiert, wobei Einzelstoffkonzentrationen unterhalb der analytischen Nachweisgrenze unberücksichtigt 
bleiben und Konzentrationen oberhalb der Nachweisgrenze, aber unterhalb der Bestimmungsgrenze mit der Hälfte des Wertes der 
Bestimmungsgrenze in die Summenbildung gehen.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 01.07.2025

<SU>

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im 
Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter 
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und 
bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die 
Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des 
Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenehmer:

Probenahmedatum:

Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum:

PRÜFBERICHT

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Gesamtseitenzahl:

Probenahmeort:

R + H Umwelt GmbH 

Auftraggeber

Schnorrstr. 5a, 90471 Nürnberg

keine Angaben

18.06.2025

18.06.2025 - 27.06.2025

AB2508555-2/SPOKL-dw

Pfronten-Steinach

6

SPOKL_678

R & H Umwelt GmbH

Schnorrstr. 5a

90471 Nürnberg



Untersuchungsergebnis Boden <2mm

MP1 MP3 MP6

AP2535790 AP2535798 AP2535808

84,7 99,2 86,8

<0,5 <0,5 <0,5

<1 <1 <1

<50 69 <50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

Cyanid, gesamt

EOX

KW-Index (C10-C40)

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN ISO 17380:2013-10*

DIN 38414-S17:2017-01*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

4 3 4

8 4 12

0,2 <0,1 0,2

13 9 12

21 8 13

23 12 21

<0,05 <0,05 <0,05

28 17 30

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 12846:2012-08*mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP1 MP3 MP6

AP2535790 AP2535798 AP2535808

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

<0,01 <0,02 <0,01

n.n. n.n. n.n.

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,005 <0,01 <0,005

<0,005 <0,01 <0,005

<0,005 <0,01 <0,005

<0,005 <0,01 <0,005

<0,005 <0,01 <0,005

<0,005 <0,01 <0,005

n.n. n.n. n.n.

n.n. n.n. n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB BS

PCB BS gesamt (Summe PCB x5)

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis Boden <2mm



Untersuchungsergebnis Boden <2mm

MP8

AP2535817

71,2

9,5

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

TOC

Methode

DIN EN 15934:2012-11*

DIN EN 15936:2012-11*

Einheit

Gew%

%TS

4

30

0,4

9

20

13

0,12

0,2

47

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 12846:2012-08*mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01* mod.

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,037

0,13

0,1

0,042

0,066

0,066

0,062

0,055

0,055

<0,02

0,053

0,038

0,7

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK (16)

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP8

AP2535817

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

n.n.

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB 7

Methode

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

DIN EN 15308:2008-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis Boden <2mm



n.n. = nicht nachweisbar

Matrix Boden <2mm: Analytik Metalle im Aufschluss nach DIN EN 13657:2003-01* - geschlossenes Gefäßsystem mit Mikrowelle.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 01.07.2025

<SU>

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im 
Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter 
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und 
bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die 
Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des 
Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Untersuchungsergebnis Eluat DIN EN 12457-4:2003-01*

MP1 MP3 MP6

AP2535793 AP2535801 AP2535811

9,2 9,6 8,4

23,1 23,0 22,3

63,0 66,0 46,0

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Leitfähigkeit (25°C)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 27888 (C8):1993-11*

Einheit

°C

µS/cm

0,22 1,9 1,1

1,2 1,2 0,65

<2 <2 <2

Anionen

Chlorid

Sulfat

Cyanid, gesamt

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

DIN EN ISO

14403-2(D3):2012-10*

mg/l

mg/l

µg/l

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,5 <0,5 <0,5

<5 <5 <5

<2 <2 <2

<0,03 <0,03 <0,03

<10 <10 40

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

<9 <9 <9

Org. Summenparameter

Phenol-Index DIN EN ISO 14402:1999-12* µg/l
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i.V. Mariola Szyrlewski 
M.Sc. Zell- und Molekularbiologie 
Kundenbetreuung



Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenehmer:

Probenahmedatum:

Probeneingangsdatum:

Prüfzeitraum:

PRÜFBERICHT

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Gesamtseitenzahl:

Probenahmeort:

R + H Umwelt GmbH 

Auftraggeber

Schnorrstr. 5a, 90471 Nürnberg

keine Angaben

18.06.2025

18.06.2025 - 27.06.2025

AB2508555-3/SPOKL-dw

8

SPOKL_678

Pfronten-Steinach

R & H Umwelt GmbH

Schnorrstr. 5a

90471 Nürnberg



Untersuchungsergebnis Abfall

MP1 MP3

AP2535791 AP2535799

93,8 99,4

2,5 1,2

0,8 0,2

<0,05 0,073

<50 <50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

Glühverlust

TOC

Extrahierbare lipophile Stoffe

KW-Index (C10-C40)

Methode

DIN EN 14346:2007-03*

DIN EN 15169:2007-05*

DIN EN 15936:2012-11*

LAGA KW/04:2019-9*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

%TS

%TS

mg/kg TS

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

n.n. n.n.

BTEX

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

Cumol

ortho-Xylol

Styrol

Summe BTEX

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP1 MP3

AP2535791 AP2535799

<0,02 <0,02

<0,02 <0,02

0,068 0,028

0,078 0,034

0,41 0,13

0,21 0,078

0,86 0,29

0,67 0,25

0,44 0,17

0,45 0,17

0,32 0,13

0,26 0,1

0,26 0,11

0,071 <0,02

0,14 0,062

0,14 0,057

4,4 1,6

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

n.n. n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB 7

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Seite 3 von 8 AB2508555-3/SPOKL-dw

Untersuchungsergebnis Abfall



Untersuchungsergebnis Abfall

MP6 MP7

AP2535809 AP2535814

94,2 92,5

3,1 2,2

0,58 0,66

<0,05 <0,05

<50 <50

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

Trockenrückstand

Glühverlust

TOC

Extrahierbare lipophile Stoffe

KW-Index (C10-C40)

Methode

DIN EN 14346:2007-03*

DIN EN 15169:2007-05*

DIN EN 15936:2012-11*

LAGA KW/04:2019-9*

DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit

LAGA KW/04:2019-09*

Einheit

Gew%

%TS

%TS

%TS

mg/kg TS

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

n.n. n.n.

BTEX

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

Cumol

ortho-Xylol

Styrol

Summe BTEX

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

DIN EN ISO 22155:2016-07*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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MP6 MP7

AP2535809 AP2535814

<0,01 <0,02

<0,01 <0,02

0,02 0,088

0,023 0,086

0,13 0,59

0,046 0,27

0,18 0,83

0,13 0,58

0,076 0,37

0,08 0,37

0,054 0,21

0,05 0,21

0,048 0,17

0,019 0,077

0,029 0,09

0,028 0,094

0,91 4

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

PAK

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3,c,d)pyren

Summe PAK

Methode

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

DIN ISO 18287:2006-05*

Einheit

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<0,005 <0,01

<0,005 <0,01

<0,005 <0,01

<0,005 <0,01

<0,005 <0,01

<0,005 <0,01

<0,005 <0,01

n.n. n.n.

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe PCB 7

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

DIN EN 15308:2016-12*

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
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Untersuchungsergebnis Eluat DIN EN 12457-4:2003-01*

MP1 MP3

AP2535794 AP2535802

9,2 9,6

23,1 23,0

<200 <200

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Gesamtgehalt gelöster Feststoffe
(TDS)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 15216:2008-01*

Einheit

°C

mg/l

0,22 1,9

1,2 1,2

<0,005 <0,005

0,11 <0,10

Anionen

Chlorid

Sulfat

Cyanid, freisetzbar

Fluorid

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

DIN EN ISO

14403-2(D3):2012-10*

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

<0,001 <0,001

<0,001 <0,001

<0,0001 <0,0001

<0,005 <0,005

<0,002 <0,002

<0,00003 <0,00003

<0,01 <0,01

0,007 0,003

<0,0005 <0,0005

<0,01 <0,01

<0,001 <0,001

<0,002 <0,002

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Barium

Chrom

Molybdän

Antimon

Selen

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2,1 1,5

<0,009 <0,009

Org. Summenparameter

DOC

Phenol-Index

DIN EN 1484 (H3):2019-04*

DIN EN ISO 14402:1999-12*

mg/l

mg/l
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n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungsergebnis Eluat DIN EN 12457-4:2003-01*

MP6 MP7

AP2535812 AP2535816

8,4 8,0

22,3 21,6

<200 <200

Probenbezeichnung

Labornummer

Parameter

pH-Wert

Messtemperatur pH

Gesamtgehalt gelöster Feststoffe
(TDS)

Methode

DIN EN ISO 10523

(C5):2012-04*

DIN 38404-C4:1976-12*

DIN EN 15216:2008-01*

Einheit

°C

mg/l

1,1 0,35

0,65 0,81

<0,005 <0,005

<0,10 <0,10

Anionen

Chlorid

Sulfat

Cyanid, freisetzbar

Fluorid

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

DIN EN ISO

14403-2(D3):2012-10*

DIN EN ISO 10304-1

(D20):2009-07*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

<0,001 <0,001

<0,001 <0,001

<0,0001 <0,0001

<0,005 <0,005

<0,002 <0,002

<0,00003 <0,00003

0,04 <0,01

<0,002 0,004

<0,0005 <0,0005

<0,01 <0,01

<0,001 <0,001

<0,002 <0,002

Metalle

Arsen

Blei

Cadmium

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Barium

Chrom

Molybdän

Antimon

Selen

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 12846:2012-08*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

DIN EN ISO 17294-2

(E29):2017-01*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

2 2,2

<0,009 <0,009

Org. Summenparameter

DOC

Phenol-Index

DIN EN 1484 (H3):2019-04*

DIN EN ISO 14402:1999-12*

mg/l

mg/l
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Für die leichtflüchtigen Stoffe wurde die Probe im Labor mit Methanol überschichtet. Dies kann zu Minderbefunden 
führen.

Anlage:

- Probenvorbereitungsprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 01.07.2025

<SU>

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im 
Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter 
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und 
bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die 
Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des 
Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Datum/Uhrzeit der PN:

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747:2009-07

Projekt:

Probenbezeichnung:

Datum/Uhrzeit Anlieferung:

Sortierung

Zerkleinerung

Trocknung

Siebung

Probenvorbereitung:                   Siebung:                                         Teilung:

Art:

Siebschnitt:

Siebdurchgang:

Trocknung:                                                      Feinzerkleinerung:

Prüf- und Rückstellproben:

Anzahl der Prüfproben:
Probenmenge Rückstellprobe:

Bemerkungen/besondere Beobachtungen:

Probenehmer:

Probenahme und Probenvorbehandlung vor Ort:

siehe Probenahmeprotokoll

Labornummer:

Sonstiges: Analyse Siebrückstand

Analyse Gesamt

Analyse Siebdurchgang

Siebrückstand:

[mm]

[g]

[g]

fraktionierendes Teilen

Kegeln und Vierteln

Cross-riffling

Rotationsteiler

Riffelteiler

Sonstiges:

chem. Trocknung

Trocknung 105°C
Lufttrocknung

Gefriertrocknung

Sonstiges:

mahlen Endfeinheit:

Sonstiges:

[µm]
schneiden Endfeinheit: [µm]

[g]

Probengefäß:

Hinweis: mahlen nur für TOC/Metallanalytik
Kontrollsiebung

Analytik Institut Rietzler GmbH

Schraubglas Methanol-Extrakt

Bearbeiter:

R + H Umwelt GmbH 

SPOKL

MP1

AP2535791

18.06.2025 

x PE-Eimer
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Schnorrstr. 5a, 90471 Nürnberg

Anlage zum Prüfbericht AB2508555-3/SPOKL
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Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Datum/Uhrzeit der PN:

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747:2009-07

Projekt:

Probenbezeichnung:

Datum/Uhrzeit Anlieferung:

Sortierung

Zerkleinerung

Trocknung

Siebung

Probenvorbereitung:                   Siebung:                                         Teilung:

Art:

Siebschnitt:

Siebdurchgang:

Trocknung:                                                      Feinzerkleinerung:

Prüf- und Rückstellproben:

Anzahl der Prüfproben:
Probenmenge Rückstellprobe:

Bemerkungen/besondere Beobachtungen:

Probenehmer:

Probenahme und Probenvorbehandlung vor Ort:

siehe Probenahmeprotokoll

Labornummer:

Sonstiges: Analyse Siebrückstand

Analyse Gesamt

Analyse Siebdurchgang

Siebrückstand:

[mm]

[g]

[g]

fraktionierendes Teilen

Kegeln und Vierteln

Cross-riffling

Rotationsteiler

Riffelteiler

Sonstiges:

chem. Trocknung

Trocknung 105°C
Lufttrocknung

Gefriertrocknung

Sonstiges:

mahlen Endfeinheit:

Sonstiges:

[µm]
schneiden Endfeinheit: [µm]

[g]

Probengefäß:

Hinweis: mahlen nur für TOC/Metallanalytik
Kontrollsiebung

Analytik Institut Rietzler GmbH

Schraubglas Methanol-Extrakt

Bearbeiter:

R + H Umwelt GmbH 

SPOKL

MP3

AP2535799

18.06.2025 

x PE-Eimer

Auftraggeber

Schnorrstr. 5a, 90471 Nürnberg

Anlage zum Prüfbericht AB2508555-3/SPOKL
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Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Datum/Uhrzeit der PN:

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747:2009-07

Projekt:

Probenbezeichnung:

Datum/Uhrzeit Anlieferung:

Sortierung

Zerkleinerung

Trocknung

Siebung

Probenvorbereitung:                   Siebung:                                         Teilung:

Art:

Siebschnitt:

Siebdurchgang:

Trocknung:                                                      Feinzerkleinerung:

Prüf- und Rückstellproben:

Anzahl der Prüfproben:
Probenmenge Rückstellprobe:

Bemerkungen/besondere Beobachtungen:

Probenehmer:

Probenahme und Probenvorbehandlung vor Ort:

siehe Probenahmeprotokoll

Labornummer:

Sonstiges: Analyse Siebrückstand

Analyse Gesamt

Analyse Siebdurchgang

Siebrückstand:

[mm]

[g]

[g]

fraktionierendes Teilen

Kegeln und Vierteln

Cross-riffling

Rotationsteiler

Riffelteiler

Sonstiges:

chem. Trocknung

Trocknung 105°C
Lufttrocknung

Gefriertrocknung

Sonstiges:

mahlen Endfeinheit:

Sonstiges:

[µm]
schneiden Endfeinheit: [µm]

[g]

Probengefäß:

Hinweis: mahlen nur für TOC/Metallanalytik
Kontrollsiebung

Analytik Institut Rietzler GmbH

Schraubglas Methanol-Extrakt

Bearbeiter:

R + H Umwelt GmbH 

SPOKL

MP6

AP2535809

18.06.2025 

x PE-Eimer

Auftraggeber

Schnorrstr. 5a, 90471 Nürnberg
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Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Datum/Uhrzeit der PN:

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747:2009-07

Projekt:

Probenbezeichnung:

Datum/Uhrzeit Anlieferung:

Sortierung

Zerkleinerung

Trocknung

Siebung

Probenvorbereitung:                   Siebung:                                         Teilung:

Art:

Siebschnitt:

Siebdurchgang:

Trocknung:                                                      Feinzerkleinerung:

Prüf- und Rückstellproben:

Anzahl der Prüfproben:
Probenmenge Rückstellprobe:

Bemerkungen/besondere Beobachtungen:

Probenehmer:

Probenahme und Probenvorbehandlung vor Ort:

siehe Probenahmeprotokoll

Labornummer:

Sonstiges: Analyse Siebrückstand

Analyse Gesamt

Analyse Siebdurchgang

Siebrückstand:

[mm]

[g]

[g]

fraktionierendes Teilen

Kegeln und Vierteln

Cross-riffling

Rotationsteiler

Riffelteiler

Sonstiges:

chem. Trocknung

Trocknung 105°C
Lufttrocknung

Gefriertrocknung

Sonstiges:

mahlen Endfeinheit:

Sonstiges:

[µm]
schneiden Endfeinheit: [µm]

[g]

Probengefäß:

Hinweis: mahlen nur für TOC/Metallanalytik
Kontrollsiebung

Analytik Institut Rietzler GmbH

Schraubglas Methanol-Extrakt

Bearbeiter:

R + H Umwelt GmbH 

SPOKL

MP7

AP2535814

18.06.2025 

x PE-Eimer

Auftraggeber

Schnorrstr. 5a, 90471 Nürnberg
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